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AUTOMATIKLADER

mit IU-Pulsladetechnik ALG 12/20-3 P

Einfuhrung

Bei der neuen philippi-Automatik-
laderserie mit Pulsladetechnik handelt es
sich um keine konventionellen Lade-
gerdte bei denen wie bisher die Lade-
spannung oder der Ladestrom geregelt
wird, sondern der Ladestrom wird gepulst. 2t
Diese Pulsladetechnik beruht auf den " .
neuesten  wissenschaflichen  Erkennt- .
nissen aus dem Bereich der Akku-
mulatorentechnik. Ein spezieller im Gerét
eingebauter Mikroprozessor steuert den
Ladevorgang in Abhéngigkeit der inneren
chemisch-elektrischen Vorgéange der zu
ladenden Batterie. Dadurch ist es mdglich
die 100%ige Volladung der Batterie schon 2 :
in der Hauptladephase zu erreichen. Damit ¢
ergeben sich kirzere Ladezeiten fur die
Volladung einer Batterie gegentber
konventionellen Ladegerdten die nur
durch eine der Hauptladephase nach geschalteten Nachladephase die 100%ige V olladung erreichen. Die Pulsladetechnik
wirkt auflerdem einer Sulfatierung der Batterie entgegen, schont die Batterien beim Laden und steigert somit die
Lebensdauer der Batterie. Speziell bei den inzwischen héufig im Bootsbereich verwendeten geschlossenen Batterie-
Systemen (Gel) ist ein intelligentes Ladeverfahren besonders empfehlenswert, da eine unvollsténdige und ungentigende
Ladung zu einem vorzeitigen Ausfall dieser Batterien fuhrt.

Eigenschaften

P Optimaler Wirkungsgrad der Ladetechnik b Glechzeitiges Laden von Service- und Starter-
Batterien (Ausflihrung mit 2 Ausgéngen)
b Kurze Ladedauer
. P Automatische Batteriepolaritétskontrolle

P Volladung innerhalb der Hauptladephase

B _ P Tiefentladene Batterien konnen ebenfals
P Gerét erkennt den Ladezustand der Batterie geladen werden (Upa: > 3 V)
P Die Batterietemperatur wird beim Laden b Kurzschlulsicher

beriicksichtigt

P Automatische Kiihlung der Elektronik durch

P Automatische Regeneration von sulfatierten einen geregelten L iifter

Batterien
) P Einfacher Einbau und unkomplizierter
P Microprozessor-gesteuerter Ladevorgang AnschiuR
P Betriebszustandskontrolle mit ,, Batterie voll“ - b Gerétedesign nach neuesten EMV -
Signal Vorschriften
P Kann standig an der Batterie angeschlossen b Leistungselektronik arbeitet im unhorbaren
bleiben Frequenzbereich
P Die Ausgangdeistung ist im Bereich von 180V - b Galvanische Trennung des L adeausgangs vom

250V unabhéngig von der Netzspannung

P Gleichzeitiges Laden der Batterien und
Versorgen der Verbraucher

Netzeingang

Gehéuse aus seewasserfesten Materialien
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P Der Transformator ist tropenfest P Nach kleiner Gerdtemodifikation auch zum
Laden von NICd-Akkumulatoren geeignet

Bitte beachten

Der Temperatursensor mufs auf jeden Fall angeschlossen werden, da der Automatiklader ohne Temperatursensor nicht
betriebsbereit ist. ES darf am Gerét keine V erdnderung vorgenommen werden -ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.
Die Ladestromverteilung Uber eine konventionelle Batterie-Trenndiode ist nicht mdglich. Sollen trotzdem zwei getrennte
Batteriegruppen geladen werden so ist dies nur mittels spezieller Dioden und gesonderter Beschaltung moglich -bitte
nahere Informationen beim Hersteller erfragen. Der philippi-Automatiklader darf nur an Batterien mit der zum Ladegerét
passenden Batterienennspannung angeschlossen werden.

Installation

Die philippi-Automatiklader sind Uber 4 Befestigungsschrauben stehend oder an der Wand zu montieren. Fir eine
ausreichende Bellftung des philippi-Automatikladers ist zu sorgen. Die Luftungschlitze auf der Riick- und Seitenwand
des Automatikladers diirfen nicht abgedeckt werden (Uberhitzungsgefahr) -es wird ein Mindestabstand von 4 cm zu den
Begrenzungsflachen benétigt. Der Deckel des Automatikladers darf aus Sicherheitsgriinden wahrend des Betriebes nicht
abgenommen werden.

Als Einbauort eignet sich der Maschinenraum eines Dieselmotors und gut bel iftete Schaps. Der philippi-Automatiklader
darf nicht im Maschinenraum eines Benzinmotors, nicht im Batterieraum und nicht in der N&he von Benzintanks montiert
werden (Explosionsgefahr).

Elektrischer Anschiufl

Netzanschlufs

Der NetzanschluR3 erfolgt Uber das montierte 2 m lange Netzkabel (3x 0,75mm?) mit Schukostecker.

Fernanzeige (Zubehor FB) und Temperatursensor

Die externe Ladekontrolle (Zubehdr FB) und der Temperatursensor werden an den numerierten Durchfihrungsklemmen
auf der Frontseite des Automatikladers wie fol gt angeschlossen:

Farbe des Kabels Anschluf-Nr. am Ger:iit Sonstiges
Fernanzeige schwarz 1 Externe Ladekontolle an einer
(Zubehor FB) braun 2 gut sichtbaren Stelle anbringen
blau 3
Temperatursensor welld 4 Temperatursensor an der
braun 5 Service-Batterie anbringen

Anschlufischema:
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Batterieanschluf

Der Batterieanschlufld erfolgt auf der Frontseite des philippi-Automatikladers mittels Durchfiihrungsklemmen wie im
Anschluf3sschema abgebildet. Achten Sie auf eine feste Verbindung der Ladeleitungen an den Durchflhrungsklemmen
des Automatikladers, um Ubergangswiderstinde zu vermeiden.

Anschlufiklemme zu welcher Batterie Kabelquerschnitt

am Automatiklader Automatiklader 20 A
Ladeleitung Minuspol (-) Alle Batterien (-) 6,0 mmg
Ladeleitung Pluspol (+1) Service-Batterie (+) 6,0 mmg
Ladeleitung Pluspal (+2) Starter-Batterie (+) 25 mme

Bedienungselemente und Funktionen

Netzschalter

Mit dem Netzschalter kann der philippi-Automatiklader ein- und ausgeschaltet werden. Wird der Automatiklader an einer
unzuganglichen Stelle montiert, so kann der Netzschalter permanent auf der Stellung "Ein" geschaltet werden. In diesem
Fall ist zu empfehlen, den Bordlader Uber einen externen Schalter in der Netzzuleitung ein- und auszuschalten.

Netzsicherung
Die Netzsicherung schaltet bei Uberlast, Ubertemperatur oder einem defekten Transformator ab (Thermische Ausl6sung).
Nach Abkiihlung kann der Sicherungsknopf wieder manuell eingedrtickt werden.

Kontrolleuchten
Zur Kontrolle des Ladevorgangs und des Betriebszustandes sind in dem Automatiklader 3 verschiedenfarbige
Kontrolleuchten eingebaut. Diese zeigen folgende Betriebszustande des Automatikladers an.

Kontolleuchte Anzeige Betriebszustand des Automatikladers
Griin leuchtet Die angeschlossene Batterie hat den optimalen K apazitétswert erreicht
(Batterie voll) (100%ige Volladung) und wird erhal tungsgel aden.
Gdb leuchtet Die Starkladung lauft
(Laden) blinkt Der Temperatursensor ist nicht angeschlossen oder bei Beginn des

Ladevorgangs ist die Batterie auRerhalb des Ladetemperaturbereichs. Der
Ladevorgang wird automatisch eingeleitet sobald sch die Batterietemperatur
innerhalb des zul&ssigen L adetemperaturbereichs von -5 °C - +50 °C befindet.
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Rot leuchtet Der Ladetemperaturbereich der Batterie wird wéhrend des Ladevorgangs
(Defekt) Uberschritten. Der Ladevorgang wird nach Abkihlung der Batterie nicht
automatisch wieder fortgesetzt, da ein Defekt der Batterie erkannt wurde. Der
Automatiklader muf3 abgeschaltet und die Batterie Uberprift werden
blinkt Der Automatiklader ist defekt.

Ist der Automatiklader eingeschaltet (rote Leuchte des Netzschalters leuchtet) und keine der drei Kontrolleuchten
leuchtet, so ist die Batterie entweder nicht angeschlossen, kurzgeschlossen, verpolt angeschlossen oder tiefstentladen
d.h. Zellenspannung < 0,5 V(=3 V bel einer 12 V-Batterie).

Weitere Informationen zum Betrieb des Automatikladers

Der Ladevorgang des philippi-Automatikladers mit Pulsladetechnik unterscheidet sich in einigen Punkten von
konventionellen Ladegeréten. Der Ausgangsstrom des Pulsladersist im Gegensatz zu konventionellen Ladegeraten nicht
konstant, sondern er pulsiert woraus sich auch der Name Pulsladetechnik ergibt. Wahrend des Ladevorgangs &3t sich
die Pulsladetechnik mit konventionellen Mef3gerdten nicht von anderen Ladeverfahren unterscheiden. Nur in der

Endphase des L adevorgangs wird das Pulsieren wahrnehmbar, da hier nicht mehr mit konstanten Ladeimpul sen, sondern
nur noch mit Ladeimpulsen unterschiedlicher Haufigkeit und Stromstérke gearbeitet wird. Dies ist notwendig damit die
Batterie nicht in die Gasung getrieben wird, aber dennoch soviel Ladung zugefiihrt bekommt wie sie aufnehmen kann.
Dabei kénnen die Pausen zwischen den Ladestromimpulsen so grof3 werden, daf3 sich das Pulsieren durch vorhandene
analoge Borduberwachungsinstrumente wie Volt- und Amperemeter beobachten 183t. Dabei werden sich die Zeiger der
Instrumente in einem kleinen Bereich bewegen da sich der Strom, bzw. die Spannung sténdig durch das Pulsieren des
Ladestromes verandert. Diesist das charakteristische Merkmal der Pulsladetechnik und kein Fehler des L adegerétes. Eine
weitere Besonderheit der Pulsladetechnik ist die Definition der Ladeendspannung einer Batterie von 2,43 V pro Zelle. Das
bedeutet, dal? gegen Ende der Ladung die Maximalspannung der Ladeimpulse 14,6V bzw. 29,2V bei 20 °C betragt und
somit geringfiigig (0,2 V bzw. 0,4 V) iiber der Ladeendspannung einer |UoU-K ennlinie liegt. Dieses geringe Uberschreiten
der Gasungsspannung einer Batterie ist ein Bestandteil des Pulsladeverfahrens und fuhrt zu keiner Schadigung der

Batterie.

-Hinweise fiir Besitzer eines Battery-Control-Systems (z.B. Magnetronic DCC4000)

Auch mit digitalen Mel3geréten &3t sich Pulsieren der Ladespannung gegen Ende des Ladevorganges feststellen -in
diesem Fall werden stéandig wechselnde Werte angezeigt. Dies beeintréchtigt aber in keiner Weise die Funktion des
Battery-Control-Systems. Der Ladefaktor ist wegen des hohen Wirkungsgrades der Pulsladetechnik auf 99%
einzustellen.

Technische Daten

Typ ALG 24/20-3 P
Netzspannungsbereich 180- 250V
Nenneingangsstrom 18A
Nenneingangsleistung 420 VA
Netzfrequenz 50/ 60 Hz
Nennbatteriespannung 12V
Kennlinie Service-Batterieausgang |U-Pulsladetechnik
Ladestrom Service-Batterie (+/-5 %) 20A
Kennlinie Starter-Batterieausgang 18]
max. Ladestrom Starter-Batterie 3A
Kurzschluf3- und Verpolsicher ja
Riickstrom bei abgeschaltetem Netz 0A
Geriiteauslegung nach EMVG ja
Umgebungstemperaturbereich -5°C/+50°C
Gewicht 9kg
Abmessungen in mm BxTxH 220x 217 x 185
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Garantiebestimmungen

Wir leisten aufgrund unserer " Allgemeinen Geschéftsbedingungen - Absatz 7 " Garantie fur die gelieferten
Automatiklader. Diese Geschéaftsbedingungen sind Grundlage aler Verkaufs- und Lieferangebote, sie sind in unseren
Katalogen abgedruckt und allen Angeboten und Auftragsbestétigungen beigeflgt.

7. Die Gewdhrleistung beschrankt sich auf eine einwandfreie Funktion der Geréte unter dem vom Hersteller angegebenen
Betriebsbedingungen, wenn der Schaden nicht durch unsachgeméf3e Behandlung, Installation oder falsche
Inbetriebnahme hervorgerufen wurde.

Die Gewéhrleistungszeit betragt 6 Monate nach erfolgter Inbetriebnahme, erlischt jedoch spétestens 12 Monate nach
Verkaufsdatum.

Die Gewéhrleistung umfal’t die kostenlose Werkstattreparatur sowie der Ersatz den defekten Teile. Zur Instandsetzung
sind die Geréte uns oder einer durch uns aufgegebenen Vertragswerkstatt portofrei anzuliefern. Anfallende Kosten fir
Ab- und Anbau trégt der Kéaufer.

Eine weitergehende Haftung fir Anspriiche auf Vertragsstrafen, Schadenersatz aus positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluf® und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf vorsétzlichen
oder grob fahrl&ssigem Handeln beruhen.

Auszug "Absatz 7" aus unseren Geschéftsbedingungen

4-3/96



