
S Y S T E M E  F Ü R  D I E

S T R O M V E R S O R G U N G  A N  B O R D

S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  

Ü B E R W A C H U N G  

S T R O M V E R S O R G U N G  D C

S T R O M V E R S O R G U N G  A C

S T R O M V E R T E I L U N G  A C

I N S T A L L A T I O N

S T E C K V E R B I N D E R  

L E D - B E L E U C H T U N G  

S Y S T E M E  F Ü R  D I E

S T R O M V E R S O R G U N G  A N  B O R D

M O N I T O R E  M I T  N M E A  A U S G A N G

P - B U S  R E L A I S M O D U L E  C M R  4 X  

P - B U S  M O N I T O R  P S M  3

L I T H I U M - B A T T E R I E - P A C K S  L B

L I T H I U M - L A D E M A N A G E M E N T

M O N I T O R E  F Ü R  L I T H I U M - B A T T E R I E N

E D E L S T A H L - D R U C K S C H A L T E R

S E N S E 4 B O A T - F E R N Ü B E R W A C H U N G

KA
TA

LO
G

 U
PD

AT
E 

20
23



Ka
ta

lo
g 

20
 U

pd
at

e

02

p h i l i p p i  e l e k t r i s c h e  s y s t e m e  g m b h  w w w . p h i l i p p i - o n l i n e . d e

Die Weiterentwicklung des bewährten Batterie-Tankmonitors BTM  
beinhaltet eine integrierte NMEA2000 Schnittstelle, die die Batterie- und 
Tankdaten dem NMEA2000 Netzwerk zur Verfügung stellt.  
Damit können die Batterie- und Tankdaten auf kompatiblen Plottern 
zusätzlich dargestellt werden.  
Neu ist ebenfalls der Betrieb an 12 - 48 V DC Betriebsspannung, somit 
können in Verbindung mit dem Shunt SHE 348 auch 48 V Batterie- 
anlagen überwacht werden. 
Für den Anschluss an das NMEA2000 Netzwerk wird das N2K-Kabel 
zusätzlich benötigt. Das steckbare Kabel stellt die Verbindung über ein 
T-Stück (5 0411 1149) zu einem NMEA 2000 Bordnetz oder einem 
Raymarine Netzwerk her (Adapterkabel Seatalk/NMEA 2000 A06045). 

Batterie-, Tank und Lade-Monitor BTM 2. Intuitives, 3,5“ Farb-TFT-Touchscreen-
Grafikdisplay mit Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der 
Displayhelligkeit. Incl. NMEA 2000 Schnittstelle 
Die Tanksensoren, der Shunt, das Ladegerät-Interface „ACE-LIN“ und das NMEA 
2000 Anschlusskabel “N2K-Kabel” müssen separat bestellt werden.   

Betriebsspannung                                  8 - 64 V 

Stromaufnahme                                     max. 70 mA @ 12V, Stand-by: 6 mA 

Abmessungen                                         L 105 x B 105 x H 35 mm 

Einbauausschnitt                                    88 x 88 mm

n  BTM2                                                                     Bestell-Nr.: 0 7100 4050 
n  N2K-Kabel                                                             Bestell-Nr.: 5 0411 1140 

Batterie Monitoring 
 
Präzise Batterie-Informationen über 
die aktuelle Spannung, den Lade- 
bzw. Entladestrom, Restzeit, 
Temperatur und Ladezustand der 
Verbraucher-Batterie. Historische 
Werte zur Anzahl der Ladezyklen, 
Tiefentladungen und mittlere Entladetiefe geben Ihnen einen Überblick 
über die Nutzung der Batterie. Die Überwachung der Spannungen von bis 
zu 2 Starter- oder Bug-Batterien ist möglich. Mittels eines zusätzlichen 
Shunt SHP 348 kann die Leistung und der Energieertrag einer Solaranlage 
abgelesen werden. 
 
Tank Monitoring für bis zu 4 Tanks 
 
Es können alle bekannten philippi 
Tanksensoren wie TGT/ TGW, UTV, 
TDS/TDN und DFS angeschlossen 
werden, auch bereits vorhandene 
Tanksensoren von Fremdherstellern 
mit den Signalen 10-180Ω / 240-
33Ω / 0-5 V / 0-10 V/ 4-20 mA sind möglich. Jeder Tank kann zur  
eindeutigen Zuordnung individuell konfiguriert werden, auch die Anpassung 
an nicht-lineare Tankgeometrien ist möglich. Zur Überwachung können 
individuelle Tank-Alarme definiert werden. 
 
Monitoring für ACE-Ladegeräte 
Ein in den Automatiklader ACE inte-
griertes Interface ACE-LIN ermöglicht 
die Überwachung des Ladevorgan-
ges, die Anzeige der Netzspannung, 
der Ladephase, der Batterie-
Temperatur und des Ladestromes. 
Einstellung der Lade-Leistung bei 
schwachem Landanschluss und des Silent-Mode (Lüfter-Aus) bei Modellen 
mit hoher Ladeleistung > 60 A.  
 
Alarm-/Relais-Kontakt 
Neu ist ebenfalls der potentialfreie Umschaltkontakt mit dem 
sich in Verbindung mit einem fernsteuerbaren Batterie-Hauptschalter 
FBR 265 ein spannungs- und wichtig kapazitätsabhängiges Energie-
management und Tiefentladeschutz realisieren lässt.  
Damit können die Verbraucher frühzeitig vor der drohenden 
Tiefentladung abgeschaltet werden und nicht erst, wenn die Batterie  
tiefentladen ist. Dies ist besonders wichtig bei Lithium-Batterieanlagen, 
deren flache Entladekennlinie die rechtzeitige Spannungsabschaltung 
unmöglich macht. 

k   D I G I T A L E R  B A T T E R I E - T A N K  M O N I T O R  B T M 2  M I T         - A U S G A N G

Erweitern Sie den Monitor BTM 2 durch  
Anschluss eines Ladegerätes Serie ACE  

und einem Hauptschalter FBR zu einem vollwertigen  
Batterie-Lade-Management-System

der fernsteuerbare  
Hauptschalter FBR 265 
mit Not-Handbetätigung

Batterie-Ladegerät ACE

Energie-Shunt SHP

Batterie-Shunt SHE

Tanksensoren
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Batterie-Monitor BLM2. Intuitives, 3,5“ Farb-TFT-Touchscreen-Grafikdisplay mit 
Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der Displayhelligkeit. Incl. NMEA 
2000 Schnittstelle (Zubehör N2K Kabel). Erweitungsmöglichkeiten: 
Zusätzliche Messung einer Energiequelle (Solar etc.) über Shunt SHP. 
Batteriemanagement über fernsteuerbaren Hauptschalter FBR 265.   

Betriebsspannung                                  8 - 64 V 

Stromaufnahme                                     max. 70 mA @ 12V, Stand-by: 6 mA 

Abmessungen                                         L 105 x B 105 x H 35 mm 

Einbauausschnitt                                    88 x 88 mm

n  BLM2-Set                                                              Bestell-Nr.: 0 7100 4210 
n  N2K-Kabel                                                             Bestell-Nr.: 5 0411 1140 

n Batterie Monitoring 
 
Präzise Batterie-Informationen über 
die aktuelle Spannung, den Lade- 
bzw. Entladestrom, Restzeit, 
Temperatur und Ladezustand der 
Verbraucher-Batterie. Historische 
Werte zur Anzahl der Ladezyklen, 
Tiefentladungen und mittlere Entladetiefe geben Ihnen einen Überblick 
über die Nutzung der Batterie. Die Überwachung der Spannung einer wei-
teren Batterien ist möglich.   
 
n Anzeige von Ladestrom und Netzspannung bei Einsatz eines 
unserer ACE-Batterie-Ladegeräte. 
 
Ein in den Automatiklader ACE inte-
griertes Interface ACE-LIN ermöglicht 
die Überwachung des Ladevorgan-
ges, die Anzeige der Netzspannung, 
der Ladephase, der Batterie-
Temperatur und des Ladestromes. 
Einstellung der Lade-Leistung bei 
schwachem Landanschluss und des 
Silent-Mode (Lüfter-Aus) bei Modellen mit hoher Ladeleistung > 60 A.  
 
n Effektiver Schutz vor Tiefentladung und kapazitatsabhängiges 
Energiemanagement über den fernsteuerbaren Batterie- 
Hauptschalter FBR 265. 
 
Neu ist ebenfalls der potentialfreie Umschaltkontakt, mit dem sich in 
Verbindung mit einem fernsteuerbaren Batterie-Hauptschalter FBR 265 
ein spannungs- und -wichtig!- kapazitätsabhängiges Energiemanagement 
und Tiefentladeschutz realisieren lässt. Damit können die Verbraucher 
frühzeitig vor der drohenden Tiefentladung abgeschaltet werden und 
nicht erst, wenn die Batterie tiefentladen ist. Dies ist besonders wichtig 
bei Lithium-Batterieanlagen, deren flache Entladekennlinie die recht- 
zeitige Trennung unmöglich macht. 

Alle Informationen rund um die Batterieanlage auf einen Blick und - wenn 
benötigt - auf Ihrem Kartenplotter über die NMEA2000/Seatalk NG 
Schnittstelle. 
Überwachung der Verbaucher- und Starterbatterie über den Shunt  
SHE 348 (im Lieferumfang enthalten).   
n Mittels eines zusätzlichen Shunt SHP 300 kann die Leistung und der 
Energieertrag einer Solaranlage abgelesen werden.  
n Für den Anschluss an ein NMEA 2000 oder Raymarine Netzwerk wird 
das N2K-Kabel mit M12-Stecker und für Raymarine ein zusätzlicher 
Adapter benötigt.

Alle Monitore der Medium-Größe (3,5”) im Überblick  
 
    Datenzugriff auf                 benötigtes Zubehör                   BTM2                      BLM2-Set                VTM2                   LTM 
n Batterie-Management           Shunt SHE 348                           Ja                             Ja, im Lieferumfang  -                            EPT Strommessung 
n Energie-Shunt                      Shunt SHP (0 7003 0350)          Ja                             Ja                            -                            Ja 
n LB Lithium-Batterie                                                                 -                               -                               -                            Ja 
n ACE-Batterie-Ladegeräte        ACE-LIN für das Ladegerät          Ja                             Ja                            Ja                         Ja 
n Tankmessung                       Tanksensoren (TGx, TDx, ...)        max. 4 Tanks            -                               max. 4 Tanks         max. 4 Tanks  
n Relaiskontakt für Alarme       FBR 265 oder Summer               Ja                             Ja                            Ja                         Ja 
n NMEA 2000                         N2K-Kabel                                  Ja                             Ja                            -                            - 

Energie-Shunt SHP

Batterie-Shunt SHE

Batterie-Ladegerät ACE

Hauptschalter FBR 265

k   D I G I T A L E R  B A T T E R I E  M O N I T O R  B L M 2  M I T         - A U S G A N G
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Technische Daten: 
Auflösung/Genauigkeit                    +/- 2-3 mm 
Betriebsspannung                           DC 9 - 28 V  
Max. Spannung                               DC 30 V  
Stromaufnahme Standby                  20 mA @ 12 V 
Gewicht                                         65 g 
Abmessungen                                 H 65 mm, B 95 mm 
Sensorhöhe mit Metalltank-Adapter  H 75 mm 
Schutzart                                       IP44

Der Tankmonitor BTS-T erweitet den bewährten Tankmonitor TCS um 
eine NMEA2000 Schnittstelle, um Spannungs-, Tank- und Druckdaten 
dem NMEA2000 Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Damit können die 
Tankfüllstände und Druckwerte von Hydraulikzylindern auf kompatiblen 
Plottern zusätzlich dargestellt werden. Er kann auch als reines NMEA 
2000 Tanksensor-Interface verwendet werden, mit komfortabler 
Einstellmöglichkeit über den Touch-Screen. In diesem Fall steht der 
Bildschirm z.B. im Motorraum als zusätzliche Anzeigergie zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 

Es können alle bekannten philippi Tanksensoren sowie bereits vorhandene 
Tanksensoren von Fremdherstellern mit den folgenden Signalen ange-
schlossen werden:  
l Tanksensoren10–180 Ohm (TGW / TGT) 
l Tanksensoren 240–33 Ohm 
l Tanksensoren 0–300 Ohm (freie Eingabe) 
l Drucksonde TDS/TDN/TDT 4–20 mA  
l Ultraschall-Tankgeber 0,5 - 2,5 V (UTV) 
l Ultraschall-Tankgeber freie Einstellung der Tanktiefe (UTV 40 / 80) 
l Tanksensoren 0–3,5 V / 0-10V  
l Tanksensoren 0–1 (TRS 130 / RSW) 
 
Alle Einstellungen um die Tankgeber an die Tanks anzupassen 
werden komfortabel über den Bildschirm vorgenommen.  
Es sind keine zusätzlichen Programmiertools notwendig.

Tank-Monitor BTS-T. Intuitives, 2,4“ Farb-TFT-Touchscreen-Grafikdisplay mit 
Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der Displayhelligkeit. Incl. NMEA 
2000 Schnittstellenkabel.  
Abmessungen:                                        B 105 x H 75 x T 40 mm

n  BTS -T                                                                    Bestell-Nr.: 0 7100 3070

Tank-Sensor. Lieferung incl. steckbaren Anschlusskabel, Länge 1m 
Abmessungen:                                        L 65 x B 95 x H 65 mm

n  Gobius C                                                                 Bestell-Nr.: 7 0097 0526 

k   G O B I U S  C  -  T A N K M E S S U N G  O H N E  B O H R U N G  B E I  K U N S T S T O F F T A N K S

Die Gerätefunktionen im Überblick: 
l Erfassung der Füllstande von bis zu 3 Tanks / Druckgeber 
l Erfassung der Spannungen von 2 Batteriegruppen 
l Einstellbare Alarmfunktion für leeren / vollen Tank 
l Einstellbare Alarmfunktion für Unter- / Überspannung der Batterien 
l Akustischer Alarm über internen Summer  
l Direkter Anschluss von bis zu 3 Tank-, Drucksensoren auf der 
Rückseite des Monitors

k   T A N K  M O N I T O R  M I T         A U S G A N G

Der Tanksensor Gobius C nutzt die Microradar- Technologie um 
den Tankfüllstand von oben und außerhalb des Tanks zu messen. 
Dies funktioniert bei Tanks aus Kunststoff und GFK durch die 
Tankwand hindurch ohne ein Loch im Tank. Die Wankstärke 
spielt keine Rolle. Für Tanks aus Metall muss eine Bohrung von 
ca. 40 mm im Tank vorhanden sein. Dazu kann die oftmals 
bereits vorhandene Öffnung eines bestehenden Gebers genutzt 
werden. 
Die Messung funktioniert stufenlos für alle Flüssigkeiten (Benzin, 
Diesel, Frisch-, Grau-, und Schwarzwasser), geräuschlos und mit 
hoher Genauigkeit unbeeinflusst von Schaum, Dämpfen, Druck 
und Staub. 
 
Für Tanktiefen von 20 bis 200 cm geeignet. 
 
Ausgangssignale: 
digital      2x für Alarm-LEDs 
analog      4-20 mA (galvanisch isoliert) 
               10-180 & 240-33 Ohm 
               0-5 V 
LED          Anzeige Betriebszustand 
 
Montage: 
Bei Kunststoff- und GFK-Tanks wird der Sensor mit dem beilie-
genden 3M-Klebeband auf der Tankoberseite aufgeklebt.  
Wenn Sie einen Metalltank haben, ist eine Bohrung von ca. 50 
mm erforderlich, um Messen zu können. Dafür ist ein Adapter 
verfügbar der mit dem VDO und Wema Standard-Gewindeloch 
kompatibel ist, das auch für weitere Tankgeber verwendet wird 
(SAE 5 Loch-Flansch).    
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Silikonkappe

n  Drucktaster WT 30 RG                                              Bestell-Nr.: 5 2012 3000 
n  Druckschalter WS 30 RG                                          Bestell-Nr.: 5 2022 3000 

Zweifarbig rot/grün beleuchteter Edelstahl-Drucktaster mit einer 
Strombelastbarkeit von DC 5 A. Schutzart IP67 für Außenmontage. 
Einbaudurchmesser 30 mm. Lieferung mit Silikonkappe zur 
Vermeidung von mechanischen Problemen durch Salzkristallablager-
ungen bei Verwendung im Seewasserbereich. Steckbarer Anschluss mit 
Kabelbaum 20 cm. 
Ausführung mit lasergeschnittenem Symbol oder Beleuchtung blau auf 
Anfrage.

Ausführung rt/gn beleuchtet neutral 
n  Druckschalter WS 19 RG                                         Bestell-Nr.: 5 2022 1910  
n  Druckschalter WS 22 RG                                          Bestell-Nr.: 5 2022 2210 
n  Drucktaster WT 19 RG                                              Bestell-Nr.: 5 2022 1900 
n  Drucktaster WT 22 RG                                              Bestell-Nr.: 5 2022 2200

Druckschalter zweifarbig rot / grün beleuchtbar. Einbauloch-Durchmesser 19 bzw. 

22 mm, für Paneldicke 1-6 mm. Die LEDs können direkt an die Versorgungsspan-

nung DC 12/24 V angeschlossen werden. Strombelastbarkeit Schaltkontakt 

NO/NC: 5 A. Lieferung mit steckbaren Anschlusskabel 20 cm und mit Silikonkappe 

zum Schutz gegen mechanische Blockaden durch Salzwasserkrusten. 

Zweifarbig beleuchtete Edelstahl-Druckschalter (bzw. -taster) mit einer Strombelastbarkeit von DC 5 A. Schutzart IP67 für die Außenmontage. 
Durchmesser 19 mm und 22 mm. Lieferung mit Silikonkappe zum Schutz gegen mechanische Blockaden durch Salzwasserkrusten.

Zweifarbig beleuchtbarer Edelstahl-Druckschalter (bzw. -taster) mit 
lasergeschnittenem Symbol. Dadurch ist das Symbol selbst auch 
beleuchtet und nicht entfernbar.  
Strombelastbarkeit von DC 5 A. Einbaudurchmesser 22 mm,  
Gewindelänge 10 mm für Paneldicke bis 6 mm. Steckbarer Anschluss 
mit Kabelbaum 20 cm. 
Beide LEDs können potentialfrei angesteuert werden  
(z.B. Nachtbeleuchtung rot + Funktionsbeleuchtung grün).

Typen ab Lager lieferbar: 
 
Drucktaster rt/gn beleuchtet mit Symbol 
n  WT22RG „Batterie“                                             Bestell-Nr.: 5 2012 2215  
n  WT22RG „Batterie Notstart“                                Bestell-Nr.: 5 2012 2218  
n  WT22RG „Bilgepumpe“                                        Bestell-Nr.: 5 2012 2228  
n  WT22RG „Hupe“                                                  Bestell-Nr.: 5 2012 2238 
n  WT22RG „Auf/Ab (Pfeil)“                                     Bestell-Nr.: 5 2012 2241 
 

Druckschalter rt/gn beleuchtet mit Symbol 
n  WS22RG „Licht“                                                 Bestell-Nr.: 5 2022 2202 
n  WS22RG „Beleuchtung Ambient“                        Bestell-Nr.: 5 2022 2203 
n  WS22RG „Scheinwerfer“                                     Bestell-Nr.: 5 2022 2204 
n  WS22RG „Aussenlicht“                                        Bestell-Nr.: 5 2022 2205 
n  WS22RG „Positionslampen“                                Bestell-Nr.: 5 2022 2206 
n  WS22RG „Unterwasserlicht“                               Bestell-Nr.: 5 2022 2207 
n  WS22RG „Ankerlicht“                                         Bestell-Nr.: 5 2022 2208 
n  WS22RG „Blaulicht“                                           Bestell-Nr.: 5 2022 2209 
n  WS22RG „Heizung“                                             Bestell-Nr.: 5 2022 2211 
n  WS22RG „Kühlschrank“                                       Bestell-Nr.: 5 2022 2214 
n  WS22RG „Batterie“                                             Bestell-Nr.: 5 2022 2215 
n  WS22RG „Steckdose“                                         Bestell-Nr.: 5 2022 2219 
n  WS22RG „Scheibenwischer“                               Bestell-Nr.: 5 2022 2220 
n  WS22RG „Anker“                                                Bestell-Nr.: 5 2022 2223 
n  WS22RG „Lüfter/Bugstrahl“                               Bestell-Nr.: 5 2022 2224 
n  WS22RG „Autopilot“                                           Bestell-Nr.: 5 2022 2225 
n  WS22RG „Wasser“                                              Bestell-Nr.: 5 2022 2229 
n  WS22RG „Treppe“                                              Bestell-Nr.: 5 2022 2230 
n  WS22RG „Vorsegel“                                            Bestell-Nr.: 5 2022 2232 
n  WS22RG „Winsch“                                              Bestell-Nr.: 5 2022 2234 
n  WS22RG „ON/OFF“                                             Bestell-Nr.: 5 2022 2237 
n  WS22RG „Audio“                                                Bestell-Nr.: 5 2022 2239 
n  WS22RG „WIFI“                                                  Bestell-Nr.: 5 2022 2240 
n  WS22RG „Navigation“                                         Bestell-Nr.: 5 2022 2242 
 

Die beiden letzten Ziffern der Bestellnummer enthalten 
die Symbolnummer! 
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k   P - B U S  S Y S T E M  M O N I T O R   P S M 3

Der neue P-Bus-Monitor PSM 3 ist mehr als nur ein Batterie- oder 
Tankmonitor. Er passt sich an Ihre Wünsche und Anforderungen an! Je 
nach dem welche P-Bus Komponenten angeschlossen sind, der PSM-
Monitor stellt alle Informationen passend dar, nicht mehr und nicht wen-
diger. Die Konfiguration erfolgt interaktiv am Monitor selbst ohne dass 
ein zusätzlicher Computer notwendig ist. 
 
PROTOKOLLIEREN 
Bei eingelegter SD-Karte können alle Daten der Batterien und 
Energiequellen aufgezeichnet und später auf einem PC analysiert wer-
den. Selbst im Stand-by Betrieb des PSM3 werden die Daten jede Minute 
aufgezeichnet.  
 
ALARMMELDUNGEN  
Meldungen von leeren Batterien, bei Überspannung, nach einer 
Unterspannungsabschaltung oder von vollen/leeren Tanks werden in 
einer Alarmliste aufgeführt. Sobald ein neuer Alarm eintrifft, wird die 
Liste erneut eingeblendet und auf Wunsch kann zusätzlich noch ein 
akustischer Alarm aktiviert werden. 

n  PSM 3                                                                   Bestell-Nr.: 0 7100 2233

P S M  M O N I T O R
BATTERIE-MONITOR  

 
Neben der Anzeige von Strom,Spannung 
und Kapazität wird der Batteriezustand 
grafisch dargestellt. Informationen wie 
Restzeit sowie statistische Daten stehen 
auf Abruf bereit.

TANK-MONITOR 
 
Die Füllstände der Tanks werden unab-
hängig vom Tanksensor je nach Tankart 
farbig dargestellt. Über- oder unter-
schreitet der Füllstand einen einstellba-
ren Level, so erscheint der jeweilige 
Tank rot. 

TEMPERATUR-MONITOR 
 
Die Temperaturüberwachung von 
Motorraum, Laderäumen, Innen- und 
Außentemperatur mit Alarmfunktion, 
Min.- und Max.- temperatur mit 
Zeitstempel ist mit dem Temperatur-
interface TPC und zwei verschiedenen 
Sensortypen möglich.

ENERGIE MONITOR AC 
 
Die Leistungsdaten von AC-Quellen und 
Lasten über die das Interface CAV, sowie 
Schaltzustände von den LAU-Quellen-
umschaltern werden übersichtlich dar-
gestellt und die Einstellungen können 
angepasst werden.

ENERGIE MONITOR DC 
 

Die aktuellen Lade- bzw. Entladeströme 
der Quellen und Verbraucher werden im 
Energieschema dargestellt. Alternativ 
kann die bisher erzeugte oder ver-
brauchte Energie angezeigt werden (z.B. 
Ertrag einer Solarzelle )

VERBRAUCHERSTEUERUNG 
 

Das Schalten von Verbrauchern in einem 
digitalen Bus-System ermöglicht die 
komfortable Bedienung von einer oder 
mehreren Stellen aus. In Verbindung mit 
LED-Lampen und dem Interface CMR4 
steht eine störungsfreie Dimmfunktion 
der LED-Leuchten zur Verfügung.

HAUPTSCHALTER-MONITOR 
 

Die Batterie-Hauptschalter können per 
Tastendruck geschaltet werden. Ein 
optionaler PIN Code schützt vor unbe-
fugter Bedienung. 

LAU, CAV, DCW

SHL, ACE, DCE

KOMBI-INVERTER-MONITOR 
 

Die Leistungsdaten und Betriebzustände 
von Kombi-Wechselrichtern (Studer X-
tender / Mastervolt) werden übersicht-
lich dargestellt und die wichtigsten 
Einstellungen können angepasst  
werden.

FBC, TSC CMR 4x TPC

SHX/SHC CMT 3 Studer, Mastervolt

P-BUS System Monitor zur Anzeige, Steuerung und Überwachung aller Daten. 
3,5“ TFT-Grafikdisplay mit Gorilla-Glas-Touchscreen. 
Ein M12-T-Kabel und die beiden P-BUS Terminatoren (Abschlusswiderstände) sind 
im Lieferumfang enthalten. 

Betriebsspannung                                   8 - 64 V DC 

Stromaufnahme                                      60 mA, Stand-by: 2 mA @ 12V 

Abmessungen                                         L 105 x B 105 x T 35 mm 

Einbauausschnitt                                    88 x 88 mm
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k   P - B U S  R E L A I S M O D U L  C M R

DIGITALES SCHALTEN UND STEUERN ÜBER PSM UND PSL 
Über die Systemmonitore PSM und PSL können verschiedene 
Steuerfunktionen (siehe unten) visualisiert und Verbraucher geschaltet 
werden. Am Monitor PSM bzw. PSL wird der Schaltzustand bzw. die 
defekte Sicherung am Ausgang angezeigt.  
Die neuen Relaismodule ermöglichen das abgesichterte Schalten von 
Verbrauchern über die integrierte Sicherung bzw. Schutzschalter.  
Potentialfreies Schalten ist ebenfalls möglich. Über den digitalen 
Schalteingang am CMR kann zusätzlich über einen Taster der jeweilige 
Kanal geschaltet werden. Die Relaismodule sind als ein- bzw. zweipolige 
Version verfügbar. 
 
Integrierter Notbetrieb:  
Jeder Ausgangskanal kann durch Umstecken der Sicherung bzw. des 
Sicherungsautomaten überbrückt werden. Somit ist jeder Stromkreis bei 
einem Ausfall der Anlage manuell zu bedienen. Dabei bleibt die 
Absicherung durch den Sicherungsautomaten bzw. Sicherung erhalten. 
 
Neue zusätzliche Funktionen: 
1) Main/Secondary 
Jeder Schaltkanal kann einem zweiten Schaltkanal zugeordnet werden. 
Damit können mit einen Schaltbefehl mehrere Ausgänge gleichzeitig 
geschaltet werden. Z. B. für Notfunktionen (Panikschalter schaltet alle 
Lampen ein) oder für Szenarienschalter. 
2) Freigabefunktion 
Der Ausgang wird erst geschaltet wenn am Steuereingang ein Taster betä-
tigt wird. Damit können z.B. am Monitor alle Beleuchtungskreise zentral 
freigeben werden und lokal in den Kabinen geschaltet werden. Somit kön-
nen alle Lampen zentral ausgeschaltet werden. Es können pro Kanal meh-

rere Taster parallel angeschlossen werden, um von mehreren Stellen aus 
das Licht ein und auszuschalten (Stromstoßschalter-Funktion). 
3) Meldefunktion 
Die Meldungsfunktion ermöglicht die Visualisierung von Zuständen und 
Ereignissen auf dem Monitor und einer entsprechenden Warnmeldung 
 
Mittels den 4 Steuerkanälen (PWM) können LED-Leuchten oder LED-
Leistungstreiber mit Steuereingang zum Dimmen (z.B. Prebit - Secondary 
Leuchten) vom Monitor PSM / PSL aus gesteuert werden. 

WEITERE SCHALT- UND ÜBERWACHUNGSFUNKTIONEN DER RELAISMODULE CMR 
 

ENERGIEMANAGEMENT 
Zum Abschalten von Verbrauchern bei einstellbarer 
Batterie-Restkapazität, z.B. zur automatischen 
Deaktivierung von Wechselrichtern. Die 
Schaltinformation wird von einem Batterie 
Management Shunt SHX  geliefert. Es können mono- 
oder bistabile Hochstromrelais gesteuert werden.  
 
 
 
STEUERUNG EINES AC-GENERATORS 
Zur Ansteuerung eines AC-Generators mit Automatik-
Start oder Start-/Stopp-Tasten. Die Information zum 
Ein- und Ausschalten des Generators wird von den 
Batterie Management Shunts SHX geliefert 
(Einstellung Generator EIN/AUS). Dabei können ein 
Shunt oder auch mehrere Shunts das Start/Stopp-
Signal liefern. Zur Sperrung des Generatorbetriebs z.B. 
bei aktivem Landanschluss kann ein Steuersignal 
angeschlossen und zusätzlich eine Betriebszeit hinter-
legt werden. 
 

VISUALISIERUNG VON ALARMMELDUNGEN 
Alarmmeldungen können über externe Summer oder 
Leuchtmelder zusätzlich angezeigt werden, sofern der 
System-Monitor an anderer Stelle montiert ist. 
 
 
 
PUMPENSTEUERUNG  
Mittels einstellbaren Ein- und Ausschaltschwellen kann 
für eine definierte Zeit z.B. eine Pumpe eingeschaltet 
(automatisches Nachfüllen eines Tagestanks) oder 
deaktiviert (Toilettenpumpe bei vollem Tank) werden. 
 
 
 
TEMPERATURABSCHALTUNG 
Mittels einstellbaren Ein- und Ausschaltschwellen kann 
für eine definierte Zeit z.B. die Batterieladung abgeschal-
tet werden, um die Überladung der Batterieanlage bei 
hohen Temperaturen zu verhindern.

n  CMR 411         0 7100 0411                 0 7100 1411                      4 (1-polig)               10 A                   4                     4 PWM-Dimmer        B 140 x L 120 x H 50 mm 

n  CMR 811         0 7100 0811                  0 7100 1811                      8 (1-polig)               10 A                   8                     4 PWM-Dimmer        B 140 x L 180 x H 50 mm 

n  CMR 431         0 7100 0431                  0 7100 1431                      4 (1-polig)               30 A                   4                                                     B 140 x L 180 x H 50 mm 

n  CMR 412          0 7100 0412                 0 7100 1412                      4 (2-polig)               10 A                   4                     4 PWM-Dimmer        B 140 x L 180 x H 50 mm 

n  CMR 232         0 7100 0232                  0 7100 1232                      2 (2-polig)               30 A                   2                                                     B 140 x L 180 x H 50 mm 

Type                Bestell-Nr.:                       Bestell-Nr.: - Version -S mit    Schalt-     Strombelastung      Eingänge                Zusatz                 Abmessungen 
                       (ATO-Sicherung)           Sicherungsautomaten       Kanäle            je Kanal                                         funktion                          
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Mastervolt 
via 

Interface CMB

Studer X-tender 
via Interface 
X-COM-CAN

k   D A S  K O M P L E T T E  S Y S T E M  R U N D  U M  D I E  L I T H I U M - B A T T E R I E  L B

Das komplette System zur Ladung und Überwachung rund um die EPT-
Lithium-Batterien der Serie LB. Alle Ladegeräte, Wechselrichter, Monitore 
und Interfaces kommunizierenden über den P-Bus.  
 
n Batterie-Ladegeräte ACE für 110-230V Netzversorgung 
n Sinus-Wechselrichter DCW mit integrierter Netzumschaltung 
n DC/DC Ladebooster DCE zur kontrollierten Ladung der Batterien über 

die Lichtmaschine oder einer weiteren Batteriegruppe  
n MPPT Solarladeregler SCE  
n P-Bus Monitore PSM und PSL zur Visualisierung der Daten 
n Batterie-Manager CBO-EPT zur Steuerung der Ladung in Kommuni- 
    kation mit der Batterie 
n Bluetooth Modul zur Visualisierung der Daten auf dem Smartphone. 
n Balmar Lichtmaschine mit programmierbaren Regler und Sanftanlauf.

Der Batterie-Manager CBO-EPT spielt dabei die zentrale Rolle: 

Kommunikation mit den Batterien 
Aufbereitung und Sammlung der Daten zur 
Anzeige von Spannung, Lade- bzw. Entladestrom 
und des Ladezustandes der EPT-Lithium-
Batterien auf den System-Monitoren PSL und 
PSM3. Sind zur Kapazitätserhöhung mehrere 
EPT-Lithium-Batterien zusammengeschaltet 
werden die Einzel-Batteriedaten kummuliert und 
als eine Batterie dargestellt. Zusätzlich sind die 
Daten der einzelnen Batterien, deren 
Zellspannungen und Status-informationen zur 
Batterieanalyse abrufbar. 
 
 
 

Steuerung der Ladung der P-Bus 
Ladegeräte, -Wechselrichter, -Ladebooster 
und -Solarregler 
Mit den Daten aus den EPT-Lithium-Batterien 
lässt sich ein erweitertes Batterie-Management 
aufbauen das nicht nur die Batterie selbst über-
wacht sondern auch die Ladung und Entladung 
steuert. Somit kann rechtzeitig im Falle einer 
drohenden Sicherheitsabschaltung durch 
Überladung (Überspannung), Übertemperatur 
oder bei Ladung bei tiefen Temperaturen die 
Ladung an die Bedürfnisse der EPT-Lithium-
Batterien angepasst werden. Auch kann bei dro-
hender Tiefentladung die Entladung durch den 
Wechselrichter reduziert / gestoppt werden.

>   CBO-EPT                        Bestell-Nr.: 0 7100 0042

P-BUS - CAN Interface zum Anschluss an den P-
Bus über mitgeliefertes M12-T-Kabel. Ein weiteres 
M12-T-Kabel zum Anschluss an das CAN-Netzwerk 
ist im Lieferumfang enthalten. Die Stromversorg-
ung des CBO-EPT erfolgt über das CAN-Netzwerk 
durch ein Einspeisekabel. 
Abmessungen            L 107 x B 85 x H 40 mm

k   A K T I V E S  L A D E - M A N A G E M E N T  F Ü R  E P T  L I T H I U M  B A T T E R I E N
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k   S I N U S - W E C H S E L R I C H T E R  M I T  2 F A C H  Q U E L L E N U M S C H A L T U N G

Hochleistungs-Sinus-Wechselrichter mit 2 Netz-Eingängen für 2 AC-Stromquellen 
(z.B Land / Generator) und automatischer Umschaltung. P-Bus Schnittstelle zur 
Überwachung und Steuerung über Monitore PSM 3 und PSL. Eingebaute 
Alarmfunktion.

n  DCW 12-3000                                                      Bestell-Nr.: 0 6012 3000 
n  DCW 24-3000                                                      Bestell-Nr.: 0 6024 3000 

Die neuen Sinus-Wechselrichter haben auf Grund der bewährten HF-
Technologie einen hohen Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit. Sie 
sind leistungsstark genug, um 230V Verbraucher mit hoher Leistung zu 
versorgen (Mikrowellenherd, Kaffeemaschine, Haartrockner usw.). Sie 
liefern kontinuierlich 3 kW Dauerleistung bis zu einer 
Umgebungstemperatur von 50°C. Dank der hohen Qualität des 
Sinussignals sind Spannung und Frequenz immer stabil.  
 
n Die Wechselrichter verfügen über 2 Netzeingänge (Transferrelais 
30A), die insbesondere die USV-Funktion gewährleisten. 
 
n Die Wechselrichter können auch aus der Ferne über einen einfachen 
ON/OFF-Fernschalter (z.B. Panel FB-AJ) gesteuert werden.  
 
n P-Bus-Anschluss zur Anzeige des Betriebszustandes und Einstellung 
aller Parameter über die P-Bus-Monitore PSM3 und PSL 
 
n Zur Leistungserhöhung können bis zu 4 Geräte parallel geschaltet 
werden. 

Type                                                          DCW 12-3000                                                                       DCW 24-3000  

Bestell-Nr.                                                   0 6012 3000                                                                           0 6024 3000  
                                                                  

Eingangsspannungbereich                            DC 10,5 - 16 V                                                                        DC 21 - 32 V 

Max. Eingangsstrom                                    DC 300 A                                                                                DC 150 A 

Nominalleistung                                          3000 W 

Spitzenleistung                                            3500 W (3s)                                                                             

Eigenstromverbrauch (Ein ohne Last)            12 W 

AC Ausgang                                                 230 V / 50 Hz Echtsinuswelle THD < 3 %, Wirkungsgrad 88 % 

AC Eingang (Dual)                                        Bereich 220/230/240V Selectable frequency 50/60 Hz, Synchronous frequency 47 - 57 / 53 - 63 Hz 

Transferschalter                                          Umschaltzeit: Inverter zu AC Netzeingang: 8-10 ms ; AC Netzeingang zu Invertermodus: 16-50 ms 

Kühlung                                                      Interner Lüfter strom- und temperaturgesteuert, Geräuschpegel 54 dBA in 1m, 48 dBa in 3m Abstand 

Temperaturbereich                                       Von -20°C to +50°C, Leistungsreduzierung > 50°C, Abschaltung > 65°C. Rel. Feuchtigkeit bis 70% (95% ohne Kondensierung) 

Schutzart                                                     IP23, Leiterplatte mit Schutzlack überzogen (für Marineumgebung geeignet) 

Abmessungen / Gewicht                               B 270 x H 360 x T 130 mm / 6.8 kg 

k   L A D E G E R Ä T E  A C E  1 2 / 4 0 A  U N D  1 2 / 6 0 A  F A C E L I F T  

Batterieladegerät mit 4 Ladeausgängen, Kühlung lüfterlos. Temperaturfühler ist 
im Lieferumfang enthalten. P-Bus Kabel (ACE-T-Kabel-HPO (504111162)) bitte 
extra bestellen. 

Abmessungen                             289 x 195 x 106 mm

n  ACE 12/44                                                           Bestell-Nr.: 0 4512 4004 
n  ACE 12/64                                                           Bestell-Nr.: 0 4512 6004 

n Das 60 A Modell arbeitet nun auch wie die kleineren Modelle lüfterlos! 
Somit ist selbst der leistungsstarke Betrieb mit 60 A Ladeleistung ohne 
störende Geräusch möglich.  
 
n Die Geräte können über 4 Ladeausgänge bis zu 4 Batterie-Bänke 
gleichzeitig laden. 
 
n Beide Modelle sind standardmäßig mit einer P-Bus-Schnittstelle aus-
gestattet und können nahtlos an die P-Bus Monitore PSM3 und PSL 
angeschlossen werden.  
 
n Optional können die Geräte mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausge-
stattet werden. Damit sind alle Geräteinformationen über das 
Smartphone zugänglich. 
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Digitaler LIN-BUS Batterie Management Shunt 
zum Einbau in die Minus-Leitung der 
Verbraucher-Batterie.  
Der Shunt SHE 348 ist kompatibel zu den 
Monitoren BTM, BLM und BLS. 

Strombelastbarkeit  300 A,  600 A 1 min,  

                                 1500 A 0,5 s 

Stromaufnahme       10 mA@12 V, 5 mA@24 V 

Betriebsspannung    DC 8 -64 V 

Meßbereich              10 mA - 1500 A 

Anschluss                  Bolzen M8 

Abmessungen           L 118 x B 40 x H 65 mm

n  SHE 348                        Bestell-Nr.: 0 7003 0348 

Der aktive Shunt SHE/SHX 348 
erfasst alle Lade- und Verbraucherströme direkt 
am Shunt und errechnet unter Einbeziehung der 
Spannung den aktuellen Ladezustand der 
Batterie. 
Die Stromversorgung des Shunts erfolgt über die 
Spannungsmessleitung der Verbraucher-
Batterie.  
 
• Hohe Messgenauigkeit von 10 mA 
• Großer Messbereich von 0,01 A bis 1500 A 
• Automatische Batterieerkennung 
• Ermittelung des Ladezustandes 
• Messung und Überwachung der Batterietemp-

eratur der Verbraucher-Batterie über den 
optionalen Temperatursensor „Temp-BT“ 

• Spannungsmessung einer zweiten Batterie-    
gruppe (Starter-Batterie) 

 
Geeignet für 12 V, 24 V, 36V und 48 V 
Batterie-Systeme. Dauerlade- bzw. Entlade-
ströme bis 300 A und Batterie-Kapazitäten 
bis 1000 Ah 

k   A K T I V E  S H U N T S

Der P-BUS Shunt SHX 348 ist für den Einsatz 
in einem P-Bus Netzwerk in Verbindung mit den 
Monitoren PSM3 und PSL geeignet.  
Er kann über den P-BUS-Monitore in den 
Betriebsmodus SHL zur Strommessung von 
Ladequellen oder Verbaucher umgeschaltet 
werden.

Strombelastbarkeit  300 A,  600 A 1 min,  

                                 1500 A 0,5 s 

Stromaufnahme       10 mA@12 V, 5 mA@24 V 

Betriebsspannung    DC 8 -64 V 

Meßbereich              10 mA - 1500 A 

Anschluss                  Bolzen M8 

Abmessungen           L 118 x B 40 x H 65 mm

n  SHX 348                        Bestell-Nr.: 0 7100 0348 

Power USB-C/A Doppelsteckdosen  
mit E1-Zulassung

Power USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC 
Für Eingansspannung 12-24 V DC mit integrier-
tem Spannungswandler.  
Unterstützt die Schnelladeverfahren Power 
Delivery (Port C) und Quick Charge 2.0/3.0 
(Port A + C) und Samsung AFC (Port A + C). 
Mit E1 Zulassung 

Gewinkelter USB Lade-Normstecker 
passend in Normsteckdosen (Ø 12 mm)

Gewinkelter Normstecker 16A 
passend in Normsteckdosen (Ø 12 mm)

Aufbauvariante  

Eingangsspannung   DC 8-34 V 

Ausgang USA-D        2x USB-A max. 2x 2,5 A  

Ausgang USA-CD      USB-C max. 3 A  

                                 USB-A max 2,5 A  

Eigenverbrauch        < 3 mA 

Abmessungen          H 21,5 x Ø 59 mm

n  USA-D (linke Abb.)         Bestell-Nr.: 3 6732 7100 
n  USA-CD (rechte Abb.)     Bestell-Nr.: 3 6734 7100 

Einbauvariante (USB-C/A LED mit blauer LED) 

Eingangsspannung   DC 8-34 V  

Ausgangsstrom        max. 3,6 A  

Eigenverbrauch        ≤ 1 mA 

Einbauloch                Ø 28 mm 

n  USB-C/A                        Bestell-Nr.: 3 6734 1200 
n  USB-C/A LED                 Bestell-Nr.: 3 6734 1000

Eingangsspannung   DC 8-34 V 

Ausgang:                  5 V, 9 V, 12 V und bei 24V  

                                 Versorgung auch 15 V und  

                                 20 V, max. 30 Watt 

                                 USB-C Port max. 3 A  

                                 USB-A Port max. 2,2 A 

Eigenverbrauch        ≤ 5 mA

n  USB PD                         Bestell-Nr.: 3 6735 3050 

Für 12-24 V DC,optimale Kontaktierung, fester Sitz 

in der Steckdose. Mit geschraubter Zugentlastung; 

Schraubkontakte bis 2,5 mm²; Kabeldurchlass Ø 

7,5 mm. Belastbar bis max. 16 A.

n  NSW                              Bestell-Nr.: 3 6775 3000 

Mit blauer Kontroll-LED zur Funktionsanzeige  

Eingangsspannung   DC 8-34 V  

USB-Ausgang           5V, max. 3 A  

Eigenverbrauch        ≤ 1 mA

k   U S B  L A D E S T E C K D O S E N

n  USB-W                           Bestell-Nr.: 3 6730 4000 
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n Übersichtliche App zur  
    Überwachung aller  
    angeschlossenen Geräte  
Die philippi App zeigt alle P-Bus 
Daten an - von der Batterie, den 
Energiequellen und Verbraucher, 
Temperaturen und Tanks so wie 
Sie es von Ihrem P-BUS Monitor 
PSM/PSL her kennen. 
Auf der Favoriten-Seite können 
Sie die für Sie wichtigsten 
Informationen auf einer Seite 
selbst zusammenstellen und 
somit alles Wesentliche im Blick.

Überwachen Sie Ihre Batterien, Tanks, Bilgepumpe usw. mit Ihrem Mobiltelefon 

Die neue P-BUS-Schnittstelle CBW sendet alle Daten an Ihr Mobiltelefon, 
damit Sie Ihr elektrisches System ganz einfach überwachen können! Alle 
Daten, die über die P-BUS-Schnittstelle zur Verfügung stehen (Batterien, 
Ladegeräte, Inverter, Tanks und Temperaturen) können über die App 
angezeigt werden.  
  
n Batteriehistorie. 
Überprüfen Sie, wie sich der Ladezustand der Batterien in den letzten 
Stunden und Tagen entwickelt hat, um zu erkennen, ob es 
Tiefentladungen oder Überladungen in dieser Zeit gab. 
  
n Einfache und schnelle Installation  
Integrieren Sie einfach das Interface CBW in Ihr bestehendes P-BUS-
Netzwerk und schliessen sie es an Ihr DC 12/24V Bordnatz an. 
  
n Datenprotokollierung.  
Die Batteriehistorie wird zusätzlich auf der Micro-SD-Karte gespeichert. 
So können Sie die gesamte Historie Ihrer Batterien später auch auf einen 
PC analysieren.

P-BUS - Bluetooth-Schnittstelle zum Anschluss an den P-BUS über das mitgelieferte 
M12-T-Kabel. Zusätzlicher micro-SD-Kartenslot für die Datenerfassung und -aktua-
lisierung. Die Spannungsversorgung der Schnittstelle wird an denSchraubklemmen 
angeschlossen. 
Betriebsspannung                                     DC 8-32 V 
Abmessungen                                         L 107 x B 85 x H 40 mm

n  CBW                                                                       Bestell-Nr.: 0 7100 5000

k   P - B U S  B L U E T O O T H  I N T E R F A C E

k   A K T I V E S  L A D E R E L A I S  F Ü R  E P T  L I T H I U M - B A T T E R I E N  

Alternativ zum Einsatz von  DC/DC Boostern bietet sich bei kleinen 
Batterie-Anlagen der Einsatz eines aktiven Laderelais zur Ladung der 
Lithium-Batterie über die Lichtmaschine an. Das aktive Laderelais erkennt 
den Ladebetrieb und schaltet automatisch die beiden angeschlossenen 
Batteriengruppen zusammen. 

Die Batteriegruppen werden wieder getrennt, sobald die LB-Lithium-
Batterie entladen wird um das Startersystem vor ungewollt hohen Strömen 
und die LB-Lithium-Batterien vor Entladung zu schützen. Der Trennimpuls 
wird dabei direkt von der LB-Lithium-Batterie gesendet.

Automatische Erkennung und Einstellung auf die 12 V- / 24 V Betriebsart. 

Steuerung über externen Steuertaster zum Not-Ein.  Manuelle Not-Betätigung direkt 

am Relais möglich. Lieferung incl. M12-T-Kabel.

Nennspannung                                         12 + 24 V DC 

max. Dauerstrom                                     260 A 

Eigenstromverbrauch                              2 mA 

Abmessungen                                          L 124 x B 95 x H 50 mm

n  VSR LB                                                                 Bestell-Nr.: 0 8302 2760
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48 V Modell

k   E P T  L I T H I U M  B A T T E R I E  S Y S T E M E

Lithium Power Pack (LiFePO4 bzw. Li-NMC) mit integriertem BMS 
(Zellenausgleich und Abschaltung bei Unter- und Überspannung). Keine zusätzli-
che externe Sicherheitsbeschaltung notwendig. CAN-Kommunikationsschnitt- 
stelle über P-Bus-Interface CBO-EPT oder passende Monitore LBS, LBM, LTM. 

n  LB 12/150 LiFePO4 12V / 150 Ah                       Bestell-Nr.: 6 0138 1012 
n  LB 24/109 LiNMC 24V / 109 Ah                          Bestell-Nr.: 6 0138 1024 
n  LB 48/105 LiNMC 48V / 105 Ah                          Bestell-Nr.: 6 0138 1048 

n Maximale Leistung während gesamter Entladung 
Die hohe Stromabgabefähigkeit pro Batterie von 120 A kontinuierlich 
steht die maximale Leistung über die komplette Kapazität zur Verfügung 
(kein "Spannungs- oder Kapazitätseinbruch", wie mit Blei-Säure-
Batterien) und macht die Anwendung mit Hochstromverbrauchern und 
Ladegeräten, wie dies bei z.B. Kombi-Wechselrichtern der Fall ist, sehr 
interessant. 
 
n Effiziente Ladung 
Schneller Ladevorgang bis 100%. Die bei den Blei-Batterien bekannten 
Sättigungseffekte die den Ladevorgang in den letzten 15% bis zur 
Vollladung in die Länge ziehen entfällt komplett. Dadurch ergeben sich 
deutlich kürzere Ladezeiten um die Batterie vollständig aufzuladen. 
 
n Vorhandene Kapazität komplett nutzbar 
Es steht die volle Batteriekapazität (empfohlen 90%) zur Verfügung, wäh-
rend bei Bleibatterien nur rund 50% der Nennkapazität real zur Verfügung 
stehen. 

n Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
Stabiles Edelstahl-Gehäuse auch in professioneller Rack-Technik  
 
n Höhere Energiedichte, maximale Performance 
Gegenüber Blei-Batterien eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme 
Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. 
 
n Internes BMS mit Abschaltung 
Das integrierte Batterie-Management-System schützt in Verbindung mit 
der internen Schutzschaltung die Lithium-Zellen vor Überladung und 
Tiefentladung und überwacht die Zellentemperatur. Ebenfalls wird der 
Einzelzellenausgleich (Balancing) vorgenommen. 
 
TIPP: Optimierte Ladung unter Maschine 
Lithium Batterien sollten unter Maschine mit einem DC-DC Wandler  
(philippi DCE) oder einer geeigneten Lichtmaschine (Balmar) mit ange-
passtem Regler geladen werden.  
Weitere Informationen unter www.philippi-online.de/Lichtmaschinen 

Vorteile der Lithium Power Packs

n Das Lithium Power Pack LB kombiniert fortschrittliche Technologie 
mit intelligenter Software, die diese Lithium-Batterie zu einem robusten, 
sicherem und benutzerfreundlichen Energiespeichersystem mit integrier-
tem BMS und Sicherheitsrelais macht.  
 
n Die 12 V Version ist mit LiFePo4 Zellen, die Lithium Power Packs in 
24V und 48 V sind mit Li-NMC Zellen ausgestattet, die eine nochmals 
verbesserte Energiedichte bei vergleichbarer Sicherheit besitzen.  
 
n Das integrierte Batterie Management System (BMS) überwacht  
konstant den Status jeder einzelnen Zelle und schützt diese unter ande-
rem vor Tiefentladung, Überlast, Überladung, Überspannung und 
Übertemperatur. Dadurch wird ein vorzeitiger Ausfall des Akkus durch 
Umwelteinflüsse oder fehlerhaften Gebrauch verhindert.  
Neben einer externen Sicherung ist keine weitere Sicherheitsbeschaltung 
notwendig. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferten Batteriesteck-
verbinder SB 175, bei dem 48 V Modell über Einzelpolstecker. 
 
n Die vollintegrierten Lithium-Batteriesysteme sind geeignet, 
Bleibatterien wie AGM oder Gel eins zu eins zu ersetzen, ohne dass die 
Lade- oder Entladestruktur in der Regel verändert werden muss, wenn 
die Ladegeräte eine Lithium-Ladekennlinie anbieten.

Type                                                          LB 12/150                                               LB 24/109                                              LB 48/105  

Bestell-Nr.                                                   6 0138 1012                                             6 0138 1024                                            6 0138 1048  
 

Technologie                                                 LiFePO4                                                     LiNMC                                                     LiNMC  

Nennkapazität                                             150 Ah / 2 kWh                                         109 Ah / 2,8 kWh                                     105 Ah / 5,05 kWh 

Nennspannung                                            12,8 V                                                       25,6 V                                                      48,1 V 

Zyklenlebensdauer                                       ≥ 3000                                                      ≥ 2500                                                    > 2500 

Ladespannung  (Boost/Float)                        14,2 V/13,4 V                                            28,6 V/27,8 V                                          53,5 V / 48,0 V 

Dauer Ladestrom                                        60 A                                                         60 A                                                        50 A 

Dauer Entladestrom                                     120 A (240 A@3 s, 640 A@0,1s)                 120 A (max. 200 A@1 s)                           140 A (160 A@1 min, max. 600 A@0,1s) 

Temperaturbereich                                      Entladung: -10°C .. +45°C,  Ladung: 0°C .. +40°C,  Lagerung: -20°C .. +50°C 

Gehäuse, Schutzgrad                                    Edelstahl-Gehäuse, IP 54, Einbaulage stehend oder liegend,                                             IP65 

Abmessungen/Gewicht                                 B 300 x T 420 x H 115 mm, 21 kg                                                                                 B 312 x T 423 x H 126 mm, 28 kg 

Anschluss                                                   Steckverbinder SB 175 (Gegenstück für 70 mm² Kabel im Lieferumfang enthalten)         Polverbinder 

Batterie-Management-System                        BMS, integrierter Zellenausgleich mit Abschaltung bei Unter- und Überspannung  

                                                                 und CAN-Bus Schnittstelle für Monitore LBS, LBM, LTM. P-Bus-Interface CBO-EPT für Monitore PSM und PSL 

Anwendung (Verschaltung)                            Parallelschaltung mehrerer Batterien gleicher Type ist möglich 
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Die Montageplatten LB-MPS und LB-MPD werden mit 
Sicherungsbändern geliefert. 
MPS: Montageplatte für untere 1. Batterie 
MPD: Montagezwischenplatte für die 2. Batterie

n  LB-MPS                            Bestell-Nr.: 6 0138 1005  
n  LB-MPD                            Bestell-Nr.: 6 0138 1006 

Batterie-Racks für mehrere EPT Lithium Power Packs. 
Es können mehrere Racks zusammengeschraubt wer-
den, Montage am Boden oder auf Vibrationsgummi-
füßen. Racks können auf Wunsch in anderen 
Batteriezahlen gefertigt werden. 
Grundabmessungen LB-Rack: B 364 x T 463 mm, 
Höhe 2 / 3 / 4 er Rack: H 290 / 415 / 540 mm.

n  LB-RACK 2                       Bestell-Nr.: 6 0138 1002 
n  LB-RACK 3                       Bestell-Nr.: 6 0138 1003 
n  LB-RACK 4                       Bestell-Nr.: 6 0138 1001 
n  LB-RACK 2B (für 48V)       Bestell-Nr.: 6 0138 1022 
n  LB-RACK 3B (für 48V)        Bestell-Nr.: 6 0138 1023 
n  LB-RACK 4B (für 48V)        Bestell-Nr.: 6 0138 1024 

Batterie-Anschlusskabel 35 qmm mit Batteriestecker, 
Länge 1m. Zweite Seite mit Kabelschuh M10.

n  LB 35-1-12V                       Bestell-Nr.: 6 0138 9351 
n  LB 35-1-24V                       Bestell-Nr.: 6 0138 9352 
n  LB 35-1-48V                       Bestell-Nr.: 6 0138 9354 

Montagefertige Anschlusssets passend zu den Racks 
mit Kabel und Batterie-Stecker, Sicherungen, 
Verteilerschiene und Abdeckung. 

n  LB-RACK 2 A12 (12V)         Bestell-Nr.: 6 0138 9212 
n  LB-RACK 3 A12 (12V)         Bestell-Nr.: 6 0138 9312 
n  LB-RACK 4 A12 (12V)        Bestell-Nr.: 6 0138 9412 
n  LB-RACK 2 A24 (24V)         Bestell-Nr.: 6 0138 9224 
n  LB-RACK 3 A24 (24V)        Bestell-Nr.: 6 0138 9324 
n  LB-RACK 4 A24 (24V)        Bestell-Nr.: 6 0138 9424 
n  LB-RACK 2B A48 (48V)       Bestell-Nr.: 6 0138 9248 
n  LB-RACK 3B A48 (48V)       Bestell-Nr.: 6 0138 9348 
n  LB-RACK 4B A48 (48V)      Bestell-Nr.: 6 0138 9448

M12 CAN-Bus-Kabel zur Verbindung der Batterien 

n  M12-Buskabel 0,5 m                                             Bestell-Nr.: 5 0411 1158 
n  M12-Buskabel 1 m                                                Bestell-Nr.: 5 0411 1152
n  M12 T-Stück 2-fach                                              Bestell-Nr.: 5 0411 1144 
n  M12 T-Stück 4-fach                                              Bestell-Nr.: 5 0411 1145 
n  M12 T-Kabel mit geraden Stecker                        Bestell-Nr.: 5 0411 1146 
n  M12 T-Einspeiser                                                 Bestell-Nr.: 5 0411 1147

Mit den LB-Racks können die EPT-Lithium-
Batterien sicher und wartungsfreundlich montiert 
werden. Dabei können mehrere LB-Racks senk-
recht oder waagerecht angeordnet werden, bzw. 
auch gestapelt werden. 
 
Achtung:  
Für die 48 V-Batterie ist das Rack xB erforderlich, 
da die Abmessungen zu der 12 V und 24 V Version 
unterschiedlich sind. 
 
Zur sicheren Bodenmontage ohne Rack eignet 
sich die Montageplatte LB-MPS. Soll eine zweite 
EPT-Batterie auf die Erste gestapelt werden, wird 
die Montageplatte LB-MPD zwischen die beiden 
gelegt und miteinander verzurrt.  

Für die LB-Racks sind montagefertige An-schluss-
felder mit Abdeckung lieferbar. Die hochflexiblen 
Anschlusskabel sind mit den passenden 
Batteriesteckern auf einen positive und negative 
Sammelschienen geführt. Die Absicherung der 
positiven Leitungen erfolgt in der Sammelschiene 
über Bolzensicherugen  
 
 
 
Für einzel montierte Batterien sind passende 
Kabelsätze mit bereits montiertem Batteriestecker 
lieferbar. Die Kabellänge ist 1m.

SCHRITT 1: Auswahl der Befestigung

SCHRITT 2: Auswahl der Batterieverkabelung

für 48 V Batterie

Für die Kommunikation der Batterien mit den Monitoren LBS, LBM oder 
dem Interface CBO-EPT müssen passende CAN-Bus Kabel installiert wer-
den. 
Zur Auswahl stehen entweder M12-Kabel mit T-Verbinder und einer 
Länge von 30 cm oder M12-Kabel mit einer Länge von 50 cm oder län-
ger die auf einem 2-fach- oder 4-fach T-Stück gesammelt werden. 
Für das Interface CBO-EPT muss zusätzlich ein Stromversorgungskabel 
angeschlossen werden, die Monitore LBS, LBM, LTM haben einen eige-
ne Versorgung. Die Abschlusswiderstände (Terminatoren) liegen den 
jeweiligen Monitoren und Interface CBO-EPT bei.

SCHRITT 3: Auswahl der CAN-Bus Verkabelung
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Der Lithium-Batterie-Tankmonitor LTM baut auf dem bekannten Batterie-
Tankmonitor BTM auf und ist um ein Daten-Interface erweitert, dass die 
Daten einer oder mehrerer Lithium-Batterie(n) der Serie LB darstellt.  
 
n Über einen zusätzlichen Shunt SHE kann die Stromanzeige der 
Lithium-Batterie LB von 1A auf bis zu 10 mA verbessert werden. 
 
n Mittels eines zusätzlichen Shunt SHP kann die Leistung und der 
Energieertrag z.B. einer Solaranlage abgelesen werden.

Batterie-, Tank und Lade-Monitor LTM. Intuitives, 3,5“ Farb-TFT-Touchscreen-
Grafikdisplay mit Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der 
Displayhelligkeit. 
Die Tanksensoren, die optionalen Shunts SHE und SHP und das Ladegerät-
Interface „ACE-LIN“ müssen separat bestellt werden.   

Betriebsspannung                                  8 - 64 V 

Stromaufnahme                                     max. 60 mA @ 13V, Stand-by: 6 mA 

Abmessungen                                         L 105 x B 105 x H 35 mm 

Einbauausschnitt                                    88 x 88 mm

n  LTM                                                                      Bestell-Nr.: 0 7100 4320 
n  Shunt SHP                                                            Bestell-Nr.: 0 7003 0350 

Detailierte Batterie Informationen 
 
Neben der Anzeige der Batterie-
Informationen aller angeschlossenen 
Batterien (Spannung, Lade- bzw. Ent-
adestrom, Restzeit, Temperatur und 
Ladezustand) stehen detailierte Daten 
aller Einzel-Batterien  bereit. Dies ist 
speziell bei Systemen, die aus mehreren Batterien bestehen, sehr hilfreich. 
Zusätzlich können die Daten auf einer SD-Card zur nachträglichen Fehler-
Diagnose protokolliert werden.  
 
Tank Monitoring für bis zu 4 Tanks 
 
Es können alle bekannten philippi 
Tanksensoren wie TGT/ TGW, UTV, 
Drucksensoren TDS/TDN und DFS 
angeschlossen werden, auch bereits 
vorhandene Tanksensoren von 
Fremdherstellern mit den Signalen 
10-180Ω / 240-33Ω / 0-5 V / 0-10 V/ 4-20 mA sind möglich. Jeder Tank 
kann zur eindeutigen Zuordnung individuell konfiguriert werden, auch die 
Anpassung an nicht lineare Tankgeometrien ist möglich. Zur Überwachung 
können individuelle Tank-Alarme definiert werden. 
 
n Ist ein Batterie-Ladegerät unserer Serie ACE angeschlossen, wird 
der Ladestrom und die Netzspannung zusätzlich angezeigt. 
 
Ein in den Automatiklader ACE inte-
griertes Interface ACE-LIN ermöglicht 
die Überwachung des Ladevorgan-
ges, die Anzeige der Netzspannung, 
der Ladephase, der Batterie-
Temperatur und des Ladestromes. 
Einstellung der Lade-Leistung bei 
schwachem Landanschluss und des 
Silent-Mode (Lüfter-Aus) bei Modellen mit hoher Ladeleistung > 60 A.  
 
n Effektiver Schutz vor Tiefentladung und kapazitatsabhängiges 
Energiemanagement über den optionalen fernsteuerbaren Batterie- 
Hauptschalter FBR 265. 
 
Durch den potentialfreien Umschaltkontakt in Verbindung mit einem fern-
steuerbaren Batterie-Hauptschalter FBR 265 lässt  sich ein spannungs- 
und -wichtig!- kapazitätsabhängiges Energiemanagement und 
Tiefentladeschutz realisieren. Damit können die Verbraucher frühzeitig 
vor der drohenden Tiefentladung abgeschaltet werden und nicht erst, 
wenn die Batterie tiefentladen ist. Dies ist besonders wichtig bei Lithium-
Batterieanlagen, deren flache Entladekennlinie die rechtzeitige Trennung 
unmöglich macht. 

k   B A T T E R I E - T A N K  M O N I T O R  F Ü R  E P T  L I T H I U M - B A T T E R I E N

Fernsteuerbarer  
Hauptschalter FBR 265 
mit Not-Handbetätigung

Batterie-Ladegerät ACE

Energie-Shunt SHP

Tanksensoren

Strommess-Shunt SHE
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n  Lithium-Batterien                                             Epsilon 12V100E                                      Epsilon 12V150E                    

n  Bestell-Nr.:                                                            7 0101 2101                                            7 0101 2150                          
 

Nennspannung                                                  12,8 V                                                       12,8 V                                          

Kapazität                                                           100 Ah                                                     150 Ah                                        

max. Ladestrom                                                90 A                                                         135 A                                          

Entladeschlussspannung                                   8 V                                                            8 V                                               

Dauerentladestrom max.                                   190 A                                                       200 A                                           

Pulsentladestrom                                              300 A @ 10 s                                             350 A @ 10 s                               

Betriebstemperatur (Ladung / Entladung)                                  -30 bis 45 °C / -20 bis 55ºC                                            

Schnittstellen                                                                              Bluetooth, CAN-open, CI-Bus (LIN)                                       

Abmessungen                                                    L 278 x B 175 x H 190 mm                       L 353 x B 175 x H 190 mm         

Gewicht                                                             11 kg                                                         16 kg                                           

Die neuen Epsilon LiFePO4-Batterien verfügen über die höchste Kapazität 
in einem Standardgehäuse, die auf dem Markt verfügbar ist. Das hoch 
anspruchsvolle und integrierte BMS mit einer automatischen Heizfunktion 
sorgt für Sicherheit und Nutzung auch bei tiefen Temperaturen. Das leichte 
und robuste Gehäuse im DIN-Format und die mehrfach anschließbaren An-
schlüsse erleichtern den 1:1-Austausch gegen vorhandene Blei-Batterien.  

BATTERIEÜBERWACHUNG UND HEIZFUNKTION 
Die Epsilon verfügt über eine integrierte Batterieüberwachung, die über 
Bluetooth die Batterie-Daten (Spannung, Strom, Temperatur, Ladestand 
und verbleibender Laufzeit auf Ihr Mobiltelefon liefert. 
Die automatische Heizfunktion macht es möglich, die Batterie auch bei 
Frost zu laden und zu nutzen.

n Neben der Anzeige der Batterie-Information 
aller angeschlossenen Batterien (Spannung, 
Lade- bzw. Entladestrom, Restzeit, Temperatur 
und Ladezustand) können über die Info-Taste 
detailierte Daten aller Einzel-Batterien  abgeru-
fen werden. Dies ist speziell bei Systemen, die 
aus mehreren Batterien bestehen, sehr hilfreich. 

Lithium-Batterie-Monitor LBS. Intuitives, 2,4“ 
Farb-TFT-Touchscreen-Grafikdisplay mit Licht-
sensor. Lieferung incl. M12-T-Kabel und 
Terminatoren.  
Für bis zu 6 parallel geschaltete EPT 
Batterien (12 oder 24 V) geeignet.  
Abmessungen           B 105 x H 75 x T 40 mm

n  LBS                              Bestell-Nr.: 0 7100 3300

Lithium-Batterie-Monitor LBM. Intuitives, 3,5“ 
Farb-TFT-Touchscreen-Grafikdisplay mit Licht-
sensor. Lieferung incl. M12-T-Kabel und 
Terminatoren.  
Für bis zu 20 parallel und in Reihe geschalte-
te EPT Batterien (12 V, 24 V, 48 V) geeignet.  
Abmessungen           B 105 x H 105 x T 40 mm

n  LBM                             Bestell-Nr.: 0 7100 4300

n Die integrierte CAN-Bus-Schnittstelle ermög-
licht in Verbindung mit den Monitoren LBS, 
LBM, LTM die lückenlose Überwachung aller 
wichtigen Batteriedaten auf einen Blick. 
 
n Über einen optionalen Shunt SHP  kann die 
Auflösung der Strommessung von 1 A auf bis 
zu 10 mA erweitert werden. 
 
n Die Lithium-Batterie-Monitore LBS und LBM 

zeigen den Ladezustand von einer oder mehre-
ren parallel oder in Reihe (nur LBM) geschalte-
ten EPT Lithium-Batterie(n) an.  
  
n Im Falle von einer drohenden Tiefentladung 
oder bei anderen Fehlerzuständen wie 
Überspannung warnen die Monitore mittels 
akustischem Alarm und einer Fehlerinforma-
tion in Klartext.  

Überwachung der EPT Lithium-Batterien: 
Die CAN-Bus-Schnittstelle der EPT Lithium-Batterie ermöglicht die direkte 
Verbindung mit den Monitoren LBS, LBM, LTM ohne zusätzliches 
Interface.  

 
Für die P-Bus-Monitore PSM und PSL wird das Interface CBO-EPT zur 
Darstellung aller wichtigen Parameter benötigt.
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Zentrale: Neckaraue 19 - 71686 Remseck  E: info@phil ippi-onl ine.de 
Nord: Senefelder Ring 51 - 21465 Reinbek T: 07146/8744-0

n  Klemme 2 polig,     HKL 2-2                                Bestell-Nr.: 2 2103 0063  
n  Klemme 4x2 polig,  HKL 2-4                                Bestell-Nr.: 2 2103 0061  
n  Klemme 6x2 polig,  HKL 2-6                                Bestell-Nr.: 2 2103 0062 
n  Klemme 3 polig,     HKL 3-3                                Bestell-Nr.: 2 2103 0064 
n  Klemme 6x3 polig,  HKL 3-6                               Bestell-Nr.: 2 2103 0067 
n  Klemme 9x3 polig,  HKL 3-9                                Bestell-Nr.: 2 2103 0068 
n  Klemme 4 polig,     HKL 4-4                               Bestell-Nr.: 2 2103 0065 
n  Klemme 5 polig,     HKL 5-5                                Bestell-Nr.: 2 2103 0066 

Max. Kabelquerschnitt ohne Adernendhülse 4 mm², mit Adernendhülse 2,5 mm². 

Strombelastbarkeit max. 32 A.

Beidseitig farbcodierte potential-getrennte Hebelklemmen zum einfa-
chen Verlängern und Verzweigen von Leitungen

HKL 3-3

HKL 2-6

HKL 4-4 HKL 5-5 HKL 3-9

HKL 2-4 HKL 2-2 HKL 3-6

k   A U T A R K E  F E R N Ü B E R W A C H U N G  S E N S E 4 B O A T

Überwachen Sie Ihr Boot / Fahrzeug 24/7 bei jedem Wetter, Tag und Nacht. 

SENSE4BOAT bietet ein innovatives, aktives Präventionssystem, das 
moderne Technologie und langjährige Erfahrung kombiniert, um die 
maximale Sicherheit Ihres Bootes / Fahrzeuges während langer 
Standzeiten im Yachthafen oder Standplatz zu gewährleisten. 
 
n Keine Anbindung an eine zentrale Einheit notwendig.  
Verwendung modernster IoT-Technologie. Jeder Sensor ist direkt 
mit dem Internet verbunden, sodass keine teure und komplizierte 
Zentraleinheit oder Mobilfunkverträge (SIM card) erforderlich sind. 
 
n Installation in 5 Minuten.  
Wählen Sie die gewünschten Sensoren aus, installieren Sie sie in 
Ihrem Boot und innerhalb weniger Minuten können Sie mit der 
Überwachung Ihres Bootes beginnen! 
 
n Autonome kabelfreie Sensoren.  
Stromversorgung erfolgt durch interne Batterien im Sensor, es ist 
kein Anschluss an die elektrische Verkabelung des Bootes / 
Fahrzeugs notwendig. Die Batterie-Lebensdauer beträgt ca 7 Jahre. 
Die Sensoren entladen somit nicht die Batterien Ihres Bootes/ 
Fahrzeugs! 

n Übersichtliche App zur 
Überwachung aller Sensoren inklusive 
  
Mit dieser wird das System gesteuert – 
von der Aktivierung des einzelnen Sensors 
bis hin zur detaillierten Berichterstattung, 
auch für mehrere Sensoren. Überwachen 
Sie mit der mobilen Anwendung alle 
Sensoren und überprüfen Sie alle von den 
verschiedenen Sensoren gesammelten 
Messungen jederzeit und überall. Wenn 
eine Warnung Ihre Aufmerksamkeit oder 
Aktion erfordert, werden Sie über die 
mobile Anwendung, E-Mail und über einen 
Sprachanruf benachrichtigt. Alle Alarme 
und Warnungen, die von den installierten 
Sensoren erzeugt werden, werden proto-
kolliert

n  Sensor                                                              S4B Batterie                                            S4B Bilge                                            S4B Temperatur   

n  Bestell-Nr.:                                                            7 0300 0650                                            7 0300 0600                                       7 0300 0640 
 

Anwendung                                                        Smart Battery Sensor                      Smart Bilge Sensor                      Smart Heat Sensor  
                                                             Sensor zur Batterieüberwachung      zur Verhinderung von Schäden     Sensor zur Verhinderung von  
                                                             Spannung und Temperatur               durch eindringendes Wasser        Schäden durch Feuer oder Frost  
Abmessungen Gehäuse                                     H 110 x B 80 x T 35 mm                            

      
     Preise inklusive der mobilen Sense4Boat Applikation und Sigfox Konnektivität für ein Jahr.  
     Die Kosten für die weitere Konnektivität betragen pro Jahr: für 1 Sensor 50,- €, jeder weitere Sensor zuzüglich 30,- €

Es stehen drei Sensoren zur Auswahl, die 
zur sicherheitsrelevanter Überwachung 
(Batterie / Temperatur / Wasserein-
bruch) Ihres Bootes oder Fahrzeuges 
benötigt werden. Alle Sensoren werden 
dabei in einer APP verwaltet. 

k   H E B E L K L E M M E N  


