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Lichtmaschinen 6er-Serie  
 

- Balmars meistverkaufte Lichtmaschinenreihe  
- 70 A-, 100 A- und 120 A-Ausführungen 
- Patentierte Smart Ready© Technologie 
- Doppellüfter-Kühlung 
- Rahmen mit hohem Luftstrom 
- Maximale Drehzahl: 12,000 
- USCG Title 33, ISO 28846 und SAE J1171 zertifiziert 
- Ideal für Optimierung des Ladesystems. Ideal auch in 

Verbindung mit Lithium Batteriebänken 
 
Balmar-Generatoren der 6er-Serie bieten hohe Leistung in einem 
kompakten, kleinen Gehäuse und sind in allen vier gängigen 
Montagekonfigurationen erhältlich (siehe Seite 6). 
 
Während alle Balmar-Hochleistungs-Generatoren für den Einsatz 
mit unseren mehrstufigen Ladereglern entwickelt und empfohlen 
werden, verwendet die 6er-Serie Lichtmaschinen-reihe die Smart 
Ready© Technologie von Balmar. 
Wenn die benötige Stromentnahme der Batterie relativ gering 
sind und Ihr Motor häufig läuft, kann der interne Regler der 
Lichtmaschine ausreichen, um Ihren elektrischen Bedarf ohne 
externe Regelung zu decken. Wenn Sie an Bord größere 
Batteriebänke verwenden, Lithiumbatterien einsetzen oder 
wenig Maschinenlaufzeiten haben (wie es bei den meisten 
Segelanwendungen der Fall ist), empfiehlt es sich Lichtmaschine 
der Serie 6 mit dem Balmars ARS-5 Laderegler oder Max Charge 
Laderegler einzusetzen. 
 
Erhältlich sind die Lichtmaschinen der 6er Serie entweder einzeln 
oder als Set mit Regler und Zubehör. Nach einem Uprade mit 
einem Ladesystem der 6er Serie, können eine Vielzahl von 
Ladeproblemen zu einem vernünftigen Preis gelöst werden. Alle Sets werden mit Lichtmaschine, Regler und zwei 
Temperatursensoren geliefert. 
 

 
 
(1) "XX" Riemenscheibenbezeichnungen: "SV" = 1/2" Single Vee, "DV" = 1/2" Dual Vee, "K6" = K6 Rille, "J10" = J10 Rille. 
(2) Ein Max-Laderegler-Kit ist für 24-Volt-, Dual-Alternator- oder Doppelmotor-Anwendungen erforderlich. 
(3) Weitere Befestigungsarten für die 6er-Serie (J-180) sind verfügbar und auf Seite 30 aufgeführt. 
(4) Alle Yanmar-Doppelfuß-Kits enthalten den Montagesatz 6-0020. 
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Lichtmaschinen-Leistungskurven 
 
Die Lichtmaschinenleistung ist von einer Reihe von Faktoren abhängig: Zustand und Kapazität der Batterie, 
Kabelgröße, Motorleistung und Motordrehzahl, Batterietemperatur und Lichtmaschinentemperatur. Von diesen 
Faktoren sind die Drehzahl und die Temperaturen der Lichtmaschine die wichtigsten. Das folgende Diagramm 
beschreibt die Generatorleistung in Abhängigkeit von zwei Temperaturniveaus (Umgebungstemperatur (26° C) und 
Heißtemperatur (90° C)). Die Testspannungen sind auf 13,5 V (für 12-V-Geräte) und 27,0 V (für 24-V-Geräte) 
eingestellt. 

 
 

  



 Lichtmaschinen 

BALMAR LM REV1A www.philippi-online.de Seite 3 

 
 

  



 Lichtmaschinen 

BALMAR LM REV1A www.philippi-online.de Seite 4 

Technische Daten 
 

Bauart der Lichtmaschine:  Kleines Gehäuse, positive Felderregung (P-Type)  

Regelung:  Externer P-Typ (ARS-5 oder MC-614), oder internen Smart Ready® Festspannungsregler 

Kühlung:   Zwei interne Lüfter 

Positiver Ausgang:   Gewindebolzen 
Abmessungen der Bolzen:  XT/AT: M8 x 1,25 

Lager:   Abgedichtete Lager, Heavy Duty Radiallager (vorne und hinten) 

Erdung:  XT-Serie:  Gehäuseerde AT-Serie:  Isolierte Masse, Bolzenabmessungen:  M6 x 1,00  

Gehäusekonstruktion:   Belüfteter Aluminiumguss. Hintere Vertiefung aus hochschlagfestem Kunststoff 

AC/Statorausgang:  12 Impulse. Statorausgangskabel im Pigtail-Stecker enthalten 

Finish:  Weiße Pulverbeschichtung 

Dioden +/-:  3 Positiv, 3 Negativ; 50A Nennleistung 

Spannarmhalterung:  Fünf-Positionen-Krone (M8 x 1,25") 

Interne Spannungsregelung: 14,1 Volt (12V-Systeme) / 28.2 Volt (24V Systeme) 

Montagefußbohrung:  60 & 604-Serie: 8mm oder 10mm 621-Serie 1 inch: 1/2”, 621-Series 2 inch: 3/8 

Low RPM Cut-In:  1.320 U/min Max. Lichtmaschinen-Drehzahl  

Max Alternator RPM:   15.000 U/min  

Zündschutzwerte:  USCG Title 33, ISO J1187, CE, SAE 8846 

Normale Betriebstemperatur:  180 °F / 82° C 

Max Betriebstemperatur:  225° F / 108° C 

 


