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94 / 94LY-Serien Lichtmaschinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtmaschinen der Serie 

94LY Diese 12- und 24-Volt-

Lichtmaschinen wurden speziell für 

den Einsatz mit Yanmar 6LY-

Dieselmotoren entwickelt und sind für 

die Verwendung mit einer externen 

mehrstufigen Spannungsregelung 

ausgelegt. Dadurch kann die 

Ladespannung angepasst werden, 

um die Sicherheit und Effizienz beim 

Nachladen einer Vielzahl von 

Batterietypen zu maximieren. 

Mit einer 3,15-Zoll-Sattelhalterung 

kann die 94LY-Lichtmaschine die 

serienmäßige, intern geregelte OEM-

Lichtmaschine in den 6LY-Motoren 

von Yanmar und in anderen Motoren 

mit ähnlichen Halterungs- und 

Riemenkonfigurationen ersetzen. 

Kundenspezifisch gewickelte 

Rotor/Stator-Kombinationen 

optimieren die Leistung über das 

typische Diesel-Leistungsband. 

Die isolierte Masse sorgt für eine 

sichere Kontinuität zur Systemmasse. 

Die Generatoren der 94LY-Serie 

umfassen  Baureihen: 165-

Ampere/12-Volt; 210-Ampere/12-Volt; 

und 

140-Ampere/24-Volt-Modelle. Alle 

Modelle erfüllen die U.S. Coast 

Guard Title 33 Standards für den 

Zündschutz. 

Die großvolumigen Wechselrichter der Serie 

94 von Balmar bieten die erforderliche 

Größe und Ladeleistung, um Batteriebänke 

mit bis zu 800 Amperestunden bei 12 Volt 

oder 400 Amperestunden bei 24 Volt zu 

unterstützen. 

Diese 12- und 24-Volt-Alternativen wurden 

speziell für den Einsatz in Dieselmotoren mit 

einem 2-Zoll-Delco-Fußanschluss entwickelt 

und sind für die Verwendung mit einer 

externen, mehrstufigen Spannungsregulierung 

ausgelegt, die es ermöglicht, die 

Ladespannung so anzupassen, dass beim 

Laden einer Vielzahl von Batterietypen 

maximale Sicherheit und Effizienz erreicht 

werden. 

Kundenspezifisch gewickelte Rotor/Stator-

Kombinationen optimieren die Leistung über 

das typische Diesel-Leistungsband. Die 

isolierte Masse bietet eine sichere Kontinuität 

zur Systemmasse. Enthalten 
in der Familie der 94er-Generatoren sind: 
165-Ampere/12-Volt-, 210-Ampere/12-Volt- und 140-Ampere/24-Volt-Modelle. Alle Modelle erfüllen 

die Normen der U.S. Coast Guard Title 33 für den Zündschutz. 

 

94er-Serie Lichtmaschinenmodelle 

Modell Spann
ungen 

Ampere Montageart Lichtmaschinenprofil 

94-12-165-IG 12 165A 2" Einzelfuß (Spindel)  

94-12-210-IG 12 210A 2" Einzelfuß (Spindel) 

 

94-24-140-IG 24 140A 2" Einzelfuß (Spindel) 

 

 

94er-Serie Lichtmaschinenmodelle 

Modell Spann
ungen 

Ampere Montageart Lichtmaschinenprofil 

94LY-12-165-IG 12 165A 3.15" I.D. Sattel (Hitachi Style) 
 

 

94LY-12-210-IG 12 210A 3.15" I.D. Sattel (Hitachi Style) 
 

94LY-24-140-IG 24 140A 3.15" I.D. Sattel (Hitachi Style) 
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94 / 94LY-Serie Lichtmaschine Spezifikationen 
Bauart der Lichtmaschine: Großes Gehäuse, positive 
Felderregung 

Regelung: Externer p-Typ 

Gehäuse Konstruktion: Belüfteter Aluminiumguss 

Ausführung: Weiß pulverbeschichtet 

Kühlung: Zweirichtungs-Außenlüfter (94er-Serie), 

Einrichtungslüfter, rechtsdrehend (94LY-Serie) 

Lager: Abgedichtetes Kugellager. Hochbelastbare Radiallager 

(vorne). Hochbelastbare Nadellager (hinten) 

Verfügbare Ausgänge: 80A/12V, 110A/12V 

Montagearten: 3,15" I.D. Sattel (Modell 94LY), 2" Einzelfuß (Modell 

94) 

Montagefuß-Bohrung: 10mm (Modell 94LY)," (Modell 94) 

Erdung: Isolierte Erdungsklemme 

Positiver Ausgang: Bolzen mit Gewinde. Abmessungen des Bolzens: 
M8 x 1,25 

AC/Stator-Ausgang: 12 Impulse. 

Normale/maximale Betriebstemperatur: 180°F/82°C / 

225°F/108°C 

Abschaltung bei niedrigen Drehzahlen/Maximal-Drehzahl der 

Lichtmaschine: 1320U/min / 15000U/min 

Dioden +/-: 6 (positiv), 6 (negativ); 50A/200V 

Zündschutzart: USCG Titel 33 

 
 

 

94 / 94LY-Serie 12-Volt- & 24-Volt-Lichtmaschinen-Leistungskurven 

Ausgang der 
Lichtmaschine 

Lichtmaschine RPM 

 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

240 Ampere              

230 Ampere              

220 Ampere              

210 Ampere              

200 Ampere              

190 Ampere              

180 Ampere              

170 Ampere              

160 Ampere             
 

 

150 Ampere              

140 Ampere              

130 Ampere              

120 Ampere              

110 Ampere              

100 Ampere              

90 Ampere              

80 Ampere              

70 Ampere              

60 Ampere              

50 Ampere              

40 Ampere              

30 Ampere              

20 Ampere              

10 Ampere              

0 Ampere              

Kalt (122˚ F) Stromstärke der Lichtmaschine - 24V,140A 
Heiß (190˚ F) Stromstärke der Lichtmaschine - 24V,   

Kalt (122˚ F) Lichtmaschinen-Stromstärke - 12V,165A 

Heiß (190˚ F) Lichtmaschinen-Stromstärke - 12V,165A 

Kalt (122˚ F) Lichtmaschinen-Stromstärke - 12V,210A 

Heiß (190˚ F) Lichtmaschinen-Stromstärke - 12V,210A 
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ABMESSUNGEN DES GENERATORS DER BAUREIHE 94 
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KLEMMENANSCHLUSSSTELLEN 

B+ Positive Ausgangsklemme 

S Stator/Drehzahl-Ausgangsklemme 

F+ Externe Feldeingangsklemme 

B- Gehäuse-Erdungsklemme 

ITEM BESCHREIBUNG IN. MM 

A Gehäuse-Durchmesser 6.0 152.4 

B Std. Durchmesser der 
Riemenscheibe 

2.9 73.7 

C Schraube zu Schraube Zentrum 8.0 203.2 

D Gesamthöhe 9.0 228.6 

E Gesamtlänge 7.0 177.8 

F 
Innere Scheibenmitte bis 

Gehäuserückseite 
6.0 152.4 

G Breite des Montagefußes 2.0 50.8 

H Innere Seilscheibe bis Montagefuß 1.0 25.4 

I Vordere bis innere Scheibenmitte 1.0 25.4 

J Montagefuß an der 
Gehäuserückseite 

3.0 76.2 

K Breite des Spannarms 1.0 25.4 

ZUSÄTZLICHE MESSUNGEN AN DER LICHTMASCHINE 

 Dimension 

Montage Fußbohrung 1/2" / 12,7mm 

Bohrung des Spannarms 5/16" / 7.9mm 

Positiver Ausgang Post 5/16" x 18 

Feld-Eingabe-Terminal 1/4"-Schaufel 

Grundpfosten 5/16" x 18 

Stator/Drehzahl-Ausgangsklemme 1/4"-Schaufel 

 



 

ITEM BESCHREIBUNG IN. MM 

A Gehäuse-Durchmesser 6.4 164.0 

B Std. Durchmesser der 
Riemenscheibe 

2.7 68.6 

C Schraube zu Schraube Zentrum 8.0 203.2 

D Gesamthöhe 9.0 228.6 

E Gesamtlänge 7.0 177.8 

F 
Innere Scheibenmitte bis 

Gehäuserückseite 
6.1 152.4 

G Breite des Montagefußes .88 22.8 

H Innere Seilscheibe bis Montagefuß .90 25.4 

J Sattelbreite (ID) 3.15 80 

K Hinterer Fuß .55 14.0 

 Hintere Buchse .93"/ 23.6 (10mm Bohrung) 

L Breite des Spannarms 1.0 25.4 

ZUSÄTZLICHE MESSUNGEN AN DER LICHTMASCHINE 

Positiver Ausgang Post 5/16 x 18 

Grundpfosten 5/16 x 18 

Stator/Drehzahl-Ausgangsposten 1/4"-Schaufel 

 

KLEMMENANSCHLUSSSTELLEN 

B+ Positive Ausgangsklemme 

S Stator/Drehzahl-Ausgangsklemme 

F+ Externe Feldeingangsklemme 

B- Isolierte Erdungsklemme 

 

 

ABMESSUNGEN DES GENERATORS DER BAUREIHE 94LY 
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