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Mokor: Kubota EAS0
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Allgemeine technische Daten

Typ Bezeichnug.:

Generator Art

Generator-Version

Generator Ausfiihrung

Artikelnummer.:
zusatzliche Features
Anwendungsbereich
Frequenz [Hz]
Generatorhersteller
Wicklung Isolierklasse
Nenndrehzahl [UpM]
Spannungsregelung

Spannungstoleranz

Panda 5000i PVMV-N

Panda i-Serie (50 Hz)

5000i

PVMV-N

0000279 ( <2017 : 06.05.01.013P)

Fahrzeug Generator (V)
50

Fischer Panda GmbH

H

2200-2800 UpM
iControl

+3%
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Leistungsfaktor Cos Phi 0.80

Elektrische Wicklung

1-Phasige Ausfiihrung (1phs)

1-Phasige Ausfuhrung mit Inverter-Technologie

Motor Drehzahl [UpM] 2200 - 2800
Nennspannung in Volt 230
Nennleistung in kW) 0-4.00
Nennleistung in kVA")?) 0-5.0
Dauerleistung in kW 0-3.6
Dauerleistung in kVA") 0-4.5
Anzahl Phasen 1

Max. Rated Inrush Current in Ampere 75A
Frequenz [Hz] 50

1) cosPhi 0,8 bis 40°C Umgebungstemperatur, ansonsten cosPhi 1 bis 50°C.

Alle Leistungsangaben gelten fiir einen Generatorbetrieb bei 100m iber NN und 20°C. Leistungsminderungen kénnen sich durch den Betrieb in groRerer Hohe ergeben.

Motor
Antriebsmotor Fabrikat Kubota (KU)
Motortyp EA300
Anzahl Zylinder 1
Hubraum des Motors [ccm] 309
Startsystem 12V (24V Optional)

Schalldammkapsel (Generatorgehause)

A

Motor: Kubota EAS00
Gowet~ 120G Verkmdsunieriagen, Andernungen vorbehatien
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wrtikelnummer

‘eichnungsnummer
apseltyp

schalld@ammaterial

\bmessungen Gehause

LxBxH?Y)

Sewicht des Aggregates komplett mit Kapsel

ferbesserte Schallddmmung (auf Anfrage)

Haftungsausschlu®

Panda 5000i PVMV-N
GFK 4DS

0000279
=<2016 (06.05.01.013P)
CAD REF:0013233

FP1-023724 (/images/gensets/capsules/FP1-023724.pdf)
GFK (handlaminiert)

4DS

siehe Zeichnung

siehe Zeichnung

->MPL 4DS

Alle technischen Daten wie MaRRangaben, Leistungsdaten, Gewicht, Materialspezifikation usw. sind nur gliltig, wenn sie eine ausdriickliche Bestatigung erhalten haben.
Bei allen Angaben, ist zu berticksichtigen, dass diese nur dem derzeitigen technischen Stand entsprechen kénnen. Aufgrund der stédndigen Entwicklung und Modifikation
der Modelle kann nicht gewahrleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen tUbereinstimmen. 3D-Modelle sind nur nach spezieller Anfrage erhaltlich. Der
Besteller muss sich in jedem Einzelfall riickversichern, dass die Angaben mit seinen Vorgaben (bereinstimmen.

*) Bei den Abmessungen handelt es sich um die MaR des Schallddmmgeh&uses, Uberstehende Teile wie Verschliisse, Fittinge etc. sind nicht beriicksichtigt.

Darum beachten Sie bitte Sie miiRen vor der Installation den zusatzlich benétigten Platz fir Anschlisse , Kabelverlegung und KapselbefestigungsfiiRe berlicksichtigen.

**) Die Generatoren mit DVS-Wicklung sind geringfligig langer als die Generatoren mit HP1 oder HP3-Wicklung. Die genaue GroRe erhalten Sie auf Anfrage.

KUhlung: Kuhler / Radiator fur Fahrzeug-Generatoren

DC Dachkihler

AC Dachkuhler

DC Kuhler fiir Seiten- oder Unterflurmontage

AC Kihler fur Seiten- oder Unterflurmontage

RD-D: DC Dachkuhler

|
;

[—
Ak 2031T208P

Hlloe RO LT AL 28V OC
Prackator R 1240 24 DG gl
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Modell - RD1.2 - 24V
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Kapselzeichnung / Schallddmmkapsel : FP1-023724
Artikelnummer:0000279 ( <2017 : 06.05.01.013P) (/images/gensets/capsules/FP1-
023724.pdf)

Allgemeine Prospekte und Flyer finden Sie im Download Bereich (/prospekt-deu.htm)

Service- / Installationskits / Schwingungsdampfer

Achtung: Tatséchliche Inhalte kdnnen je nach Generatortyp unterschiedlich sein.

Service-Kit

21.03.10.006

Service-Kit "Plus"

21.03.10.019
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